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Дисертаційна робота присвячена визначенню ефективності конструкційних демпферів, розробці методик розрахунку прогонової будови з демпферами, розробці рекомендацій щодо проектування та експлуатації даних пристроїв.
Проаналізовані основні методи зменшення надмірних вертикальних коливань, встановлено переваги конструкційного методу гасіння коливань взагалі, та конструкційних демпферів з гідравлічним опором зокрема.
Досліджено особливості просторової роботи прогонової будови з демпферами. Розглянуто вплив конструкційних демпферів на вертикальні, горизонтальні та крутильні коливання прогонових будов. Досліджені деякі аварійні режими роботи демпфера.
Побудовано та розв’язано три математичні моделі, що дозволяють дослідити роботу балкових прогонових будов з конструкційними демпферами, розроблено ряд висновків та рекомендацій, що дозволяють якісно охарактеризувати особливості роботи вищезазначеної динамічної системи. На основі цих моделей розроблено методику динамічного розрахунку балкових прогонових будов з демпферами.
З метою практичного дослідження сумісної роботи прогонової будови та демпферів розроблено модель балкової прогонової будови з конструкційними демпферами, яка підтвердила розроблену раніше методику динамічного розрахунку балкової прогонової будови з демпферами.
На основі проведених досліджень вдалося отримати методику, що дозволяє ефективно підібрати параметри демпфера, і тим самим зменшити вимушені вертикальні коливання балкових пішохідних прогонових будов. При цьому збільшується комфортність пішоходів, зменшується чутливість прогонових будов до будь-якого динамічного навантаження, збільшується строк їх служби.




		1. Проаналізовані основні методи зменшення надмірних вертикальних коливань, а також встановлено переваги конструкційного методу гасіння коливань взагалі та конструкційних демпферів з гідравлічним опором зокрема.
2. Побудовано та розв’язано три моделі, що дозволяють дослідити роботу прогонових будов з конструкційними демпферами. Різниця між результатами, отриманими за різними моделями не перевищує 25%, що допустимо, враховуючи принципові розбіжності між динамічними моделями. На основі вищезазначених моделей проведено теоретичні дослідження, розроблено ряд висновків та рекомендацій, що дозволяють якісно охарактеризувати особливості роботи вищезазначеної динамічної системи.
Порівняння теоретичних результатів доводить адекватність розроблених моделей, але потрібно також відзначити взаємодоповнюваність результатів, отриманих за допомогою різних моделей.
3. Проведено лабораторний експеримент на моделі балкової прогонової будови з конструкційними демпферами, який як якісно, так і кількісно підтвердив розроблену раніше методику динамічного розрахунку балкової прогонової будови з демпферами.
4. Конструкційні демпфери, встановлені на натурному об’єкті, довели ефективність даного методу – амплітуди коливань зменшились у 2,5 рази, чого виявилось достатньо для стабілізації роботи прогонової будови.
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