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		Щербакова П.Г. Розвиток методів визначення часткового внеску суб'єктів електричної системи у погіршення якості електроенергії. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2009.
Дисертація присвячена детермінованим методам розрахунку та методикам визначення відповідальності споживачів і постачальників електричної енергії за порушення вимог до її якості.
Одержав розвиток параметричний метод визначення участі суб'єктів у створенні несиметрії на збірних шинах. Знайдено критерій розташування джерел струмів вищих гармонік щодо границі розподілу балансової приналежності. Розроблено методики визначення відповідальності суб'єктів за порушення вимог зі сталого відхилення напруги, симетрії, синусоїдальності й методика комплексної оцінки відповідальності за порушення якості електричної енергії. Наведено алгоритми реалізації названих методик. Вирішено задачу перевірки підключення контрольно-вимірювальних комплексів до трифазної мережі.




		У дисертаційній роботі поставлено й вирішено актуальне для теорії і практики експлуатації систем електропостачання науково-практичне завдання визначення участі і відповідальності суб'єктів розподілу й споживання ЕЕ за порушення ЯЕ.
Основні наукові й практичні результати роботи полягають у наступному:
1. Одержав розвиток метод визначення участі суб'єктів у створенні несиметрії на збірних шинах, що відрізняється можливістю виключення з розрахункових виражень невідомих параметрів режиму електричної системи. Це дозволяє підвищити точність розрахунку й забезпечити можливість практичної реалізації методу.
2. Одержав розвиток метод оцінки внеску нелінійного споживача ЕЕ у створення несинусоїдальних напруг на ГРБП, заснований на оцінці напрямків складових активної потужності всього пакету кривих вищих гармонік, що полягає в сполученні детермінованого й статистичного рішень залежно від розташування джерел скривлення по одну або по обидві сторони відносно ГРБП.
3. Розроблено методики розрахунків для визначення часткового внеску суб'єктів у порушення вимог до сталого відхилення напруги, симетрії напруг і синусоїдальності кривої напруги, що дозволяють знаходити відповідальність суб'єктів за ту частину ЕЕ, що розподілена з перевищенням припустимих значень за Uу ,K U0, K U2 ,K U(n) ,K U.
4. Розроблено методику комплексної оцінки відповідальності за порушення вимог до ЯЕ, що поєднує методики щодо визначення відповідальності за порушення вимог за окремими ПЯЕ й виконана відповідно до діючого законодавства.
5. Удосконалено метод перевірки правильності підключення контрольно-вимірювальних комплексів до трифазної мережі, що відрізняється від існуючих аналізом симетричних складових параметрів поточного режиму роботи мережі, критеріями оцінки й класифікацією можливих помилок при підключенні приладів. Метод дозволяє здійснити комплексну перевірку підключення приладу до трифазної мережі й може бути використаний в мережі з коефіцієнтами несиметрії за зворотною послідовністю менше 100% (K2U < 100%), за нульовою послідовністю менше 33% (K0U < 33%).
6. Проведено дослідження несиметричних режимів на математичній моделі трифазної мережі з метою перевірки основних закономірностей участі суб’єктів у порушенні симетрії за зворотною послідовністю, отриманих аналітичним шляхом.
Досліди, проведені на математичній моделі, показали:
- прийнята методика забезпечує результат виміру участі суб'єктів розподілу ЕЕ у порушенні симетрії на ГРБП, яка визначається величиною впливу їхніх джерел несиметрії і не залежить від факторів, що викликають несиметрію;
- похибка введення інформації про опір зв'язку із системою може істотно впливати на визначення участі суб'єктів розподілу ЕЕ у порушенні симетрії; при помилці введення інформації ± 10 % похибка виміру становить ± 5 %.
7. Обґрунтовано метод компенсації похибки, внесеної помилкою введення інформації про опір зв'язку із системою.
8. Проведено дослідження несинусоїдальності на фізичній моделі електричної мережі. Дано експериментальне підтвердження ознаці розташування джерел несинусоїдальності.
9. Наведено перспективи розвитку подальших досліджень в області визначення відповідальності за порушення ЯЕ.






