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Введение

Глава 1. Литературный обзор

1.1. Регистрация возмущений наведенного магнитного поля

1.2. Позиционирование электронного луча с помощью датчиков отраженных и вторично-эмиссионных электронов

1.3. Позиционирование электронного луча с помощью видеокамеры и системы подсветки

1.4. Позиционирование электронного луча с помощью рентгеновских датчиков

1.5 Формирование тормозного рентгеновского излучения в процессе электронно-лучевой обработки материала

Выводы и постановка задач

Глава 2. Методика проведения исследований

2.1 Основные материалы, оборудование и программное обеспечение, использованные в работе

2.2 Методика обработки сигнала рентгеновского излучения

2.3 Экспериментальные исследования взаимодействия электронного луча с проволокой

Выводы

Глава 3. Исследование структуры сигнала тормозного рентгеновского излучения при электронно-лучевой наплавке

3.1 Построение и верификация модели формирования тормозного рентгеновского излучения в процессе взаимодействия электронного луча с проволокой

3.2 Влияние фокусировки электронного луча на информационную составляющую в спектре сигнала тормозного рентгеновского излучения

3.3 Влияние амплитуды осцилляции электронного луча на информационную составляющую в спектре сигнала тормозного рентгеновского излучения

Выводы

Глава 4. Разработка способа электронно-лучевой наплавки с оперативным контролем и управлением положением присадочной проволоки

4.2 Разработка метода оперативного управления

4.4 Разработка системы, обеспечивающей оперативный контроль и управление положением присадочной проволоки в процессе электроннолучевой наплавки

Выводы
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