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У дисертаційній роботі представлене нове рішення проблеми удосконалення технічної експлуатації масляних систем суднових дизельних установок шляхом підвищення безпеки й економічної ефективності за допомогою запобігання тривалій роботі СДВЗ на маслах з підвищеним вологовмістом.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі розроблено метод визначення концентрації води в маслі циркуляційних масляних систем (ЦМС) суднових двигунів внутрішнього згоряння (СДВЗ). Були вирішені такі допоміжні задачі: аналіз технічної досконалості й особливостей роботи ЦМС СДВЗ; розробка методів дослідження тепломасообмінних процесів у системах мащення СДВЗ; розробка фізичної та імітаційної моделей масляних систем СДВЗ; визначення статичних і динамічних характеристик вологовмісту в системі «масло-вода-повітря»; розробка системи контролю вологовмісту масла в ЦМС СДВЗ.




		1. У дисертаційній роботі представлене нове розв’язання задачі удосконалення технічної експлуатації масляних систем суднових дизельних установок за допомогою запобігання тривалої роботи СДВЗ на маслах з підвищеним вологовмістом.
2. На підставі результатів досліджень установлено, що значне число руйнувань деталей КШМ СДВЗ через обводнення циркуляційних масел ДВЗ відбувається протягом короткого проміжку часу. Установлено, що цьому сприяє відсутність засобів безперервного контролю, АПС і захисту СДВЗ по граничній концентрації води в маслах ЦМС СДВЗ.
3. Розроблено методику дослідження тепломасообмінних процесів у замкнутих півпросторах ЦМС СДВЗ, що дозволяє без використання складного математичного апарату визначати вологовміст мастила СДВЗ.
4. Розроблено фізичну та імітаційну модель масляної системи СДВЗ, яка адекватна процесам як у масляній системі, так і в картері СДВЗ.
5. На основі експериментальних досліджень установлено, що:
в замкнутій термодинамічній системі «масло-вода-повітря», що знаходиться в рівноважному стані при атмосферному тиску і концентраціях води в маслі від 0 до 1,0 %, існує лінійна залежність між вологовмістом повітря і рівноважною температурою;
у замкнутій термодинамічній системі «масло-вода-повітря», що знаходиться в рівноважному стані при атмосферному тиску і концентраціях води в маслі від 0 до 1,0 %, встановлено експонентну залежність між вологовмістом повітря і концентрацією води в маслі;
в аналогічних умовах при концентрації води в маслі від 0 до 0,3 % і постійній рівноважній температурі має місце лінійна залежність між вологовмістом повітря і концентрацією води в маслі;
встановлено, що період установлення рівноважної вологості повітря в замкнутій термодинамічній системі при стрибкоподібній зміні вологовмісту масла від 0 до 1 % становить близько 1000 с, і перехідний процес може бути описаний лінійним диференціальним рівнянням першого порядку з запізнюванням, стала часу якого не залежить від величини зміни концентрації води в маслі і становить близько 280 с.
6. На підставі результатів досліджень і розробок створені і впроваджені: експериментальна установка ЦМС СДВЗ; пристрій (УТРС-1), що забезпечує рівноважний термодинамічний стан в системі «масло-вода-повітря» у замкнутому півпросторі; датчик-вимірювач системи мащення СДВЗ, що дозволяє безперервно контролювати вміст води в маслі ЦМС; система АПС і захисту СДВЗ по граничній концентрації води в маслі ЦМС на т/х «Olvia» судноплавної компанії «K&O Shipping ltd.», а також на з/с «Тилигульский» управління «Черазморпуть»; у навчальний процес кафедри ТЕФ ОНМА впроваджено три лабораторні роботи з дисципліни «Технологія використання палива, води і мастил».






