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1. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ПОГЛОЩЕНИЯ И ПРИТОКА В СКВАЖИНАХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРВДКАРПАТЬЯ.
1.1. Особенности геологического строения и коллекторских свойст пластов.
1.2. Изучение неоднородности продуктивных и непродуктивных пластов в разрезах скважин.
1.3. Анализ профилей притока и поглощения в скважинах.
1.4. О причинах недостаточного охвата выработкой пластов по разрезу скважин.
1.5. Анализ изменения профилей" притока и поглощения в связи с воздействием на призабойную зону пластов.
2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ИХ ВЫРАБОТКИ.
2.1. Основные положения.
2.2. Геолого-промысловые параметры и условия определения целесообразности направленного воздействия.
2.3. Классификация способов направленного воздействия на призабойную зону.
2.4. Геолого-промысловые параметры и условия выбора вида и способа направленного воздействия.
2.5. Методика выбора эффективных способов направленного воздействия.
3. ИЗУЧЕНИЕ ФИЛЬТРАДИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ВРЕМЕННОМ БЛОКИРОВАНИИ.
3.1» Постановка задач исследования.
3.2. Изучение свойств суспензий.
3.3. Аппаратура и методика исследования изменения фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов при временном блокировании.
3.3.1. Аппаратура для исследования временного блокирования пластов.
3.3,2. Методики опытов.
3.4. Анализ результатов изучения изменения фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов при временном блокировании.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТОВ.
4.1. Промысловые исследования временного блокирования продуктивных пластов суспензией мела.
4.2. Результаты исследования направленного кислотного воздействия на призабойную зону пластов. НО
4.3. Планирование направленной кислотной обработки.
4.4. Исследование отключения части продуктивных пластов при направленном гидроразрыве пласта.
4.4.1, Существующий способ пакерования скважин.
4.4.2. Исследования по повышению эффективности разобщения ствола скважины при направленном ГРП.
4.4.3. Результаты исследования направленного гидроразрыва пласта.
4.4.4, Схемы направленного гидроразрыва с использованием меловой суспензии и поликонденсирующейся жидкости.
5. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ
РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН.
5.1. Направленный гидроразрыв пласта.
5.2. Направленная кислотная обработка.

