Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Бадалов, Дмитрий Степанович.
Кинетика отверждения эпоксидных связующих : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.19. - Москва, 1984. - 178 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат технических наук Бадалов, Дмитрий Степанович
ВВВДЕНИЕ.
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Влияние постоянного магнитного поля на процессы полимеризации и поликонденсации полимеров
1.2. Влияние добавок на кинетику отверждения полимерных связующих.
1.3. Методы непрерывного контроля кинетики отвервдения полимерных связующих
2. ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КИНЕТИКУ ОТ
ВЕРЩЕНИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ.
2.1. Описание экспериментальной установки
2.2. Методика и погрешности измерении.
2.3. Диэлектрические характеристики процесса отверждения эпоксидных связующих. Оценка влияния на них постоянного магнитного поля
2.4. Физико-механические характеристики эпоксидных связующих, отвержденных в постоянном магнитном поле
2.5. Результаты рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии.
2.6. Выводы.
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ОТВЕРВДЕНИЕ
ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ, СОДЕРЖАЩИХ ДИСПЕРСНЫЙ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ.
3.1. Температура стеклования как характеристика эффекта воздействия.
3.2. Описание экспериментальной установки.
3.3. План и методика проведения экспериментов
3.4. Результаты экспериментов
3.5. Обсуждение результатов экспериментов.
3.6. Выводы.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ.
4.1. Блок-схема и принцип работы экспериментальной установки для измерения изменения показателя цреломления в процессе отверждения.
4.2. Измерительная ячейка с системой термостабилизации и термоконтроля
4.3. Погрешности измерений А П
4.4. Принцип работы экспериментальной установки для измерения диэлектрических параметров на сверхвысоких частотах эпоксидных связующих в процессе отверждения.
4.5. Методика и погрешности измерений S'и tfl'S'
4.6. Выводы.
5. ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КИНЕТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ОТВЕРЩШНИЯ ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ. НО
5.1. Связь между степенями отвервдения, определяемыми по изменению л/г , 8' и конверсии эпоксидных групп в процессе отверждения. НО
5.2. Энергия активации процесса отверждения.
5.3. Скорость процесса отверждения эпоксидных связующих
5.4. Связь изменения показателя преломления с изменением объемной усадки в процессе отверждения
5.5. Выводы.

8

4

