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Введение.
Глава I. Методы сверхскоростной лазерной шлирен-регистрации для наблюдения предпробойных явлений в жидкостях в наносекундном диапазоне.
1.1. Формирование лазерных импульсов наносекундной длительности.
1.2. Шлирен-метод Теплера.
1.3. Однокадровая система фоторегистрации с помощью электронно-оптического преобразователя с временным разрешением ~ 10"9с.
1.4. Трехкадроваяерхскоростная лазерная шлирен-системавременным разрешением < 5 • 10"
1.5. Шестикадровая сверхскоростная лазерная шлирен-система с регулируемым временным интервалом между кадрами.
Глава II. Сверхскоростная лазерная оптическая интерферометрия для исследования предпробойных микропроцессов.
2.1. Элементы теории двухлучевых интерферометров. Интерферометр Маха-Цендера.
2.2. Методы обработки интерферограмм осесимметричных неоднородностей.
2.3. Численное моделирование возможностей интерферометрии при исследовании нестационарных процессов.
2.4. Восстановление показателя преломления фазового микрообъекта, обладающего сферической симметрией.
2.5. Экспериментальный анализ пространственного разрешения и точности интерференционных измерений.
Глава III. Статистические исследования импульсного электрического пробоя жидкостей в квазиоднородном поле.
3.1. Методы анализа статистических распределений времени запаздывания пробоя.
3.1.1. Время статистического запаздывания.
3.1.2. Полное время запаздывания пробоя.
3.1.3. Параллельные процессы.
3.2. Схема экспериментальной установки. Предварительные результаты.
3.3. Экспериментальная техника для исследования импульсного электрического пробоя жидкостей в субмиллиметровых промежутках при повышенных давлениях. ная схема экспериментальной установки. ера высокого давления. ины субмиллиметровых промежутков. гая система для статистического анализа времени 5оя. тических исследований механизмов электрическоп ше оптические исследования предпробойных в квазиоднородном поле. еского разряда с анода. Сверхбыстрые ления в дистиллированной воде.
1ика электрического разряда в жидкостях с анода. ровзрывных процессов на аноде. еского разряда с катода. Предпробойные явления в \ воде в субмиллиметровых промежутках.
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