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указанные виды дефектов. Данная работа посвящена исследованию закономернос тей сопротивления деформированию и разрушению алюминиевых спла вов АМгб, АМцС при малоцикловом нагружении в условиях низких (криогенных) температур при наличии в материале сварных швов и дефектов типа поверхностных трещин. Исследование малоцикловой усталости алюминиевых сплавов в соответствии с поставленной задачей...
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показали,что скорость роста трещины усталости в сплаве АМгб при 77К и 4,2К значительно меньше,чем при комнатной температуре.Скорости роста трещин усталости при 77К и 4,2К практически одинаковы. При комнатной температуре характеристики трещиностойкости сплавов АМгб и 5083-0 практически одинаковы, однакр,
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с имитирующим поверхностную трещину дефектом малоциклового нагружения при температурах 293 К и 77К; в условиях 51 - исследовать закономерности развития усталостных трещин, инициируемых поверхностным дефектом; - разработать феноменологическую модель процессов развития усталостных трещин^ инициируемых поверхностным дефектом. 52 ГЛАВА II. МЕТОДИКА ЙССЖДОВАНИЯ МАЛОЦИКЛОВОЙ...
· 
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Введение . Ц
Глава I. ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ, ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ .\
1.1. Закономерности деформирования и разрушения конструкционных сплавов при малоцикловом нагружении в условиях циклической ползучести.
1.2. Оценка влияния низких температур на прочность, ползучесть и пластичность сплавов криогенной техники и их сварных соединений.
1.3. Критерии трещиностойкости при циклическом нагружении.
1Л. Развитие трещин усталости с поверхностных дефектов .2Я
1.5. Расчет параметров усталостных трещин, инициированных поверхностным дефектом.•
1.6. Трещиностойкость материалов при низких температурах.
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