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ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. Обзор литературы и постановка задачи исследования.
§1.1. Требования к преобразователю частоты как линейному, высокочувствительному входному устройству.
§1.2. Развитие и состояние методов анализа фдуктуационных характеристик смесителя.
§1.3. Развитие и состояние методов анализа нелинейнцх эффектов в преобразователях частоты.
§1.4. Проблемы синтеза и автоматизации проектирования нелинейных радиофизических устройств.
§1.5. Задачи исследования.
ГЛАВА 2. Методы исследования линейных характеристик слабосигнальных смесителей на ДБШ.
§2.1. Линеаризованное уравнение смесителя.
§2.2. Расчет коэффициента шума преобразователя частоты в общем случае
§2.3. Особенности минимизации коэффициента шума смесителя. Метод обратных градиентов.
Выводы к Главе 2.
ГЛАВА 3. Анализ нелинейных эффектов в преобразователях частоты на ДБШ.
§3.1. Уточнение стационарного режима ДБШ.
§3.2. Методика расчета уровня интермодуляционных и комбинационных составляющих в диодных преооразователях частоты.
§3.3. Особенности спектрального метода расчета нелинейных искажений в преобразователях частоты.
Выводы к главе 3.
ГЛАВА 4. Исследование флуктуационных характеристик слабосигнальных смесителей на ДБШ.
§4.1. Влияние режима по гармоникам гетеродина и комбинационным частотам на коэффициент шума смесителя на ДБШ.".IOO
§4.2. Зависимость коэффициента шума смесителя от режима возбуждения ДБШ.
§4.3. Влияние нелинейной емкости барьера Шотки.
§4.4. Применение гетеродинного напряжения сложной формы.
§4.5. Экспериментальное исследование слабосигнальных смесителей на ДБШ.
Выводы к главе 4.
ГЛАВА 5. Исследование нелинейных свойств преобразователей частоты на ДБШ.
§5.1. Влияние мощности гетеродина на уровень нелинейных искажений в преобразователях частоты.
§5.2. Зависимость уровня интермодуляционных составляющих в спектре вынужденных колебаний преобразователя частоты от импедансов линейной цепи.
§5.3. Влияние емкости ДБШ на нелинейные эффекты в преобразователе частоты
§5.4. Компенсация нелинейных искажений в преобразователях частоты на ДБШ.
§5.5. Использование бигармонического источника накачки для повышения линейности преобразователя частоты
Выводы к главе 5.
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