Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Резник, Александр Николаевич.
МИКРОВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПЛЕНОК И УСТРОЙСТВ НА ИХ ОСНОВЕ : ДИССЕРТАЦИЯ ... ДОКТОРА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК : 01.04.03. - НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2000. - 202 С. : ИЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИдоктор физико-математических наук Резник, Александр Николаевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ДИАГНОСТИКА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ВТСП
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3.1. Сверхпроводящее зеркало в сильном поле СВЧ.
3.2. Нелинейные свойства сверхпроводникового резонатора Фабри-Перро.
3.3. Тепловая нелинейность полоскового резонатора.
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4.1. Согласование электрически малой сверхпроводниковой антенны.
4.2. Расчет эффективности и частотной характеристики.
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4.5. Оптимизация вибраторной сверхпроводниковой антенны.
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ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ ПРИЕМНИКИ ИЗ ВТСП.
5.1. Болометры ИК диапазона с выделенной тепловой мишенью.
5.2. Антенный микроболометр СубММ и ММ диапазонов.
5.3. Согласование частотно-независимой антенны с микроболометром.
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