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[bookmark: bookmark51]ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации рассмотрены методы обработки принимаемых сигналов в системах связи с пространственно-временным разнесением. Можно сформулировать основные результаты, полученные в диссертационном исследовании, следующим образом:
· На основании аналитического обзора систем, использующих многолучевые радиоканалы, обоснована необходимость использования многопараметрических законов распределения вероятностей при описании интерференционных замираний, возникающих при приеме сигналов в системах MIMO.
· Проведен анализ алгоритмов разнесенного приема на основании которого разработаны модель и реализующая ее программа для сравнения методов сложения разнесенных сигналов MIMO
· Предложена методика оценки вероятности срывов связи в радиоканале одного приемного устройства при достаточно общей четырехпараметрической модели замираний.
· Предложен новый метод субоптимального сложения разнесенных сигналов, отличающийся правилами формирования весовых коэффициентов при сложении.
· Разработан и исследован алгоритм субоптимального сложения разнесенных сигналов, обеспечивающий при двух каналах разнесения снижение вероятности ошибки до 5 дБ по сравнению с линейными методами сложения и автовыбором.
· Предложены рекомендации для разработчиков линий связи с многолучевыми радиоканалами по необходимости добавления запаса энергопотенциала для противодействия глубоким многопараметрическим интерференционным замираниям.
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