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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2007.
Дисертацію присвячено проблемі оперативного визначення втрат активної потужності на корону у високовольтних повітряних лініях (ВПЛ) електропередач змінного струму з метою зниження загальних сумарних втрат активної потужності в ЕЕС.
Удосконалено методику оперативного визначення втрат активної потужності (як навантажувальних, так і на корону) у ВПЛ змінного струму на основі синхронізованих за часом вимірів параметрів режиму ВПЛ із використанням сучасних мікропроцесорних систем реєстрації інформації. Запропонована методика дозволяє здійснювати моніторинг втрат активної потужності у ВПЛ.
Запропоновано і досліджено нову методику оперативного визначення пасивних параметрів заступних схем прямої послідовності ВПЛ у спеціально спланованих режимах. Розроблено методику оперативного визначення втрат активної потужності на корону в процесі експлуатації з ідентифікацією пасивних параметрів ВПЛ для випадків П - та Т- подібних заступних схем.
На підставі порівняльного аналізу різних методів апроксимації, запропоновано найбільш ефективний метод аналітичного представлення регресійних залежностей втрат активної потужності на корону від напруги для різних погодних умов. Запропоновано статистично коректну оцінку оптимального ступеня апроксимуючого полінома з використанням критерію Фішера.




		У роботі вирішено важливу науково-технічну задачу оперативного визначення втрат активної потужності (навантажувальних і на корону) у високовольтних повітряних лініях.
Основні наукові і практичні результати полягають у наступному:
1. Удосконалено методику оперативного визначення втрат активної потужності на корону в ВПЛ за рахунок точного та синхронізованого в часі вимірів параметрів режима по кінцях високовольтних ліній за допомогою сучасних МПСР інформації та оперативного уточнення пасивних параметрів ліній в процесі експлуатації.
2. Вперше запропоновано методику і алгоритм оперативного уточнення пасивних параметрів заступних схем прямої послідовності ВПЛ (подовжніх опорів та поперечних провідностей) за даними параметрів поточного режиму.
3. Вперше, на основі оперативно визначених втрат активної потужності на корону, запропоновано методику оперативного визначення залежності втрат на корону від напруги, що дозволяє підвищити точність оперативної оптимізації режимів електроенергетичної системи. Обґрунтовано, що для апроксимації цієї залежності найбільш доцільно використовувати ортогональні поліноми Чебишева, а для визначення мінімально необхідного ступеня полінома використовувати статистичний критерій Фішера.
4. Розроблена методика оперативного визначення втрат активної потужності (навантажувальних і на корону) дозволяє здійснювати поточний моніторинг втрат і пасивних параметрів високовольтних ліній електропередач змінного струму.
5. В даний час розпочато впровадження програмного комплексу оцінювання стану і оперативної оптимізації режимів ЕЕС ''Космос'' у НЕК ''Укренерго'' і восьми енергосистемах України. МПСР інформації ''Реґіна'' експлуатуються на ряді підстанцій 330-750 кВ, і планується їх подальше встановлення і використання як пристроїв телемеханіки з метою передачі в ОВК енергооб’єднання і енергосистем точної і синхронізований за часом інформації про параметри режиму ВПЛ. Розроблена програма оперативного розрахунку втрат на корону і ідентифікації пасивних параметрів ВПЛ інформаційно сполучена з ПК ''КОСМОС'' і може бути впроваджена як разом із ПК ''КОСМОС'', так і окремо для моніторингу втрат активної потужності (навантажувальних і на корону) у високовольтній мережі.
Обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій, наведених у дисертаційній роботі, підтверджується аналізом отриманих результатів, порівняльними розрахунками, виконаними для різних моделей ВПЛ і ЕЕС. Працездатність розроблених алгоритмів і програм перевірялася на контрольних прикладах з еталонними вихідними даними, де результати виконаних розрахунків порівнювалися з результатами, отриманими по стандартних програмах.






