Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте:
https://www.mydisser.com
Страхова, Нина Андреевна.
ПОЛУЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ : ДИССЕРТАЦИЯ ... ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК : 02.00.13. - АСТРАХАНЬ, 2001. - 324 С. : ИЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИдоктор технических наук Страхова, Нина Андреевна
ВВЕДЕНИЕ. 5
ЧАСТЬ I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Современные представления о структуре и свойствах тяжелых нефтяных остатков и битумов 10-
ГЛАВА I. СОСТАВ И СВОЙСТВА ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ
ОСТАТКОВ И БИТУМОВ. 10
1.1. Химический состав масел.12
1.2. Химический состав смол.18
1.3. Химический состав асфальтенов.21
ГЛАВА И. СТРУКТУРА НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ И БИТУМОВ.32
ГЛАВА III. ОКИСЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ.48
3.1. Влияние природы нефтяного сырья и способа получения на состав и свойства окисленных битумов.51
3.2. Превращения компонентов битумного сырья в процессе окисления.56
3.3. Влияние температуры и расхода воздуха на процесс окисления нефтяных битумов.62
3.4. Окисление битумов в присутствии различных добавок.65
3.5. Термостабильность нефтяных битумов.69
ГЛАВА IV. МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ СЕРОЙ.73
4.1. Влияние серы на процесс окислениия битумов.77
4.2. Влияние серы на структурообразование битумов.86
4.3. Влияние серы на структурообразование в асфальтобетонах 90-96 ЧАСТЬ II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ И МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ.97
5.1. Методы, принятые для исследования нефтяных остатков и битумов. 97
5.2. Характеристика Астраханского газоконденсатного комплекса.110
ГЛАВА VI. ПОЛУЧЕНИЕ БИТУМОВ ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МАЗУТА.113
6.1. Исследование влияния механохимических процессов на качество сырья для получения.113
6.1.1. Влияние температуры на процесс активации мазутов.120
6.1.2. Влияние продолжительности электромагнитной обработки, массы ферромагнитных элементов и других параметров
ABC на качество мазутов.138
6.1.3. Влияние механохимической обработки на состав и свойства нефтяных остатков.149
6.2. Разработка способа получения битумов из газоконденсатного мазута.159
6.2.1. Влияние качества модифицированного сырья на окисление битумов.161
6.2.2. Влияние параметров на процесс окисления битумов модифицированных серой тяжелых нефтяных остатков.168
6.3. Термическая стабильность окисленных битумов из газоконденсатного мазута.188
ГЛАВА VII. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД (ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ) В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.1927.1. Характеристика природных битуминозных пород.192
7.2. Физико-химические свойства и состав природных битумов 194
7.3. Фракционный состав природных битумов.199
7.4. Исследование возможности применения природных битумов и битуминозных пород для дорожного строительства.206
7.4.1. Модифицирование природных битумов низкомолекулярным полиэтиленом.208
7.4.2. Реологические характеристики полимер-битумных композиций.213
7.4.3. Старение полимер-битумных композиций.219
7.4.4. Модификация битуминозных пород низкомолекулярным полиэтиленом.225
ГЛАВА VIII. РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ СЕРОБИТУМНЫХ
ВЯЖУЩИХ.231
8.1. Серо-битумные вяжущие.232
8.2. Разработка технологии производства серного цемента.238
ГЛАВА IX. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕРНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА.243
9.1. Влияние серы на свойства асфальтобетона.246
9.2. Влияние параметров процесса на качество серных асфальтобетонных смесей.256
9.3. Опытно-промышленные испытания по выпуску и укладке серных асфальтобетонных смесей.259

