Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Дроздов, Игорь Алексеевич.
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ПРОЦЕССАХ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ : ДИССЕРТАЦИЯ ... ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК : 01.04.07. - САМАРА, 1998. - 190 С. : ИЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИдоктор технических наук Дроздов, Игорь Алексеевич
Введение
1. Методы получения и обработки, структура, свойства и применение порошкового никелида титана и сплавов на его основе
1.1. Электрометаллургия и свойства никелида титана и его сплавов
1.2. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез /СВС/ и свойства получаемого с использованием никелида титана
1.3. Порошковая металлургия и свойства никелида титана и его сплавов
1.4. Получение и применение порошков никелида титана Выводы
2. Теоретический анализ диффузионного воздействия никеля и титана
2.1. Анализ взаимной диффузии в бинарной системе и расчет концентрации никеля и титана в диффузионной зоне биметалла
2.2. Анализ гомогенизации в бинарных порошковых смесях и расчет времени ее завершения в частицах никеля и титана
2.3. Анализ метода Матано-Больцмана для определения коэффициента взаимной диффузии
3. Экспериментальное исследование взаимной диффузии и структурообразования диффузионной зоны между никелем и титаном
3.1. Методика получения и исследования пористой порошковой диффузионной пары /1111ДП/ никель-титан
3.2. Влияние температуры нагрева на микроструктуру и протяженность диффузионной зоны
3.3. Определение эффективного коэффициента взаимной диффузии и закон роста интерметаллидного слоя
3.4. Рентгеновский микроанализ диффузионной зоны Выводы
4. Обоснование выбора исходных порошков и режима их смешивания
4.1. Выбор исходных промышленных и перспективных разрабатываемых порошков
4.2. Обоснование выбора восстановленных порошков никеля
4.3. Обоснование низкотемпературного отжига исходных порошков
4.4. Обоснование режима смешивания порошков никеля и титана Выводы
5. Сплаво- и структурообразование и свойства никелида титанаг синтезированного при вакуумном твердофазном реакционном спекании смеси промышленных порошков никеля и титана
5.1. Фазовый состав и свойства спеченных смесей никеля с титаном
5.2. Влияние температуры спекания на структуру и свойства уплотненных смесей порошков никеля с титаном
5.3. Влияние температуры спекания на плотность и фазовый состав свободно насыпанных смесей порошков никеля с титаном Выводы
6. Структурообразование, свойства и разработка технологических процессов получения горячеуплотненного никелида титана $
6.1. Структурообразование и свойства горячеуплотненного порошкового никелида титана
6.2. Влияние термической обработки на структуру и твердость горячеуплотненного порошкового никелида титана
6.3. Структурообразование и свойства никелида титана, полученного горячей прокаткой спеченных заготовок
Выводы
7. Разработка новых порошковых материалов и технологических процессов получения из них различных видов технической продукции iZ
7.1. Разработка металлоабразивного материала и дисперсного инструмента - металлоабразивной дроби для виброгалтовочной обработки деталей авиационных двигателей
7.2. Разработка дисперсного инструмента - микрошариков для пневмо-дробеструйной обработки деталей авиационных двигателей
7.3. Разработка технологического процесса получения горячепрессованных магнитопроводов из смесей порошков железа с никелем для авиационных приборов
7.4. Разработка технологического процесса получения порошка эвтектического титаноникелевого сплава для использования в качестве связки в композиционных сверхтвердых материалах Выводы

8

4

