Для поиска данной работы перейдите по ссылке:
https://mydisser.com/search.html
Дюкарев, Игорь Владимирович.
Обоснование методологии выбора рациональных систем вскрытия и вентиляции при проектировании подземного кимберлитового рудника : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.21. - Москва, 2002. - 157 с. : ил.
больше
Цитаты из текста:
стр. 1
О f ' (У Л. U / А/ /V / U / \ На правах рукописи Дюкарев Игорь Владимирович УДК 622.25:[622.33+622.4] ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВСКРЫТИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОДЗЕМНОГО КИМБЕРЛИТОВОГО РУДНИКА Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
стр. 5
разработки месторождений для теоретического обоснования ра­ циональных систем вскрытия и вентиляции алмазоносных кимберлитовых трубок при отработке их подземным способом являются актуальными. Целью работы является обоснование методологического подхода к про­ ектированию кимберлитового рудника как подземной горной системы на примере определения рациональных конструктивных параметров подсистем...
стр. 135
топологии сетей, которые характерны для кимберлитовых рудников. Анализ полученных результатов позволил обосновать следующие реко­ мендации по выбору схем вскрытия и вентиляции кимберлитовых рудников. 136 4.3. Рекомендации по выбору системы вскрытия и вентиляции кимберлитового рудника В связи с тем, что

Оглавление диссертации
кандидат технических наук Дюкарев, Игорь Владимирович
ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ СИСТЕМ ВСКРЫТИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ РУДНИКОВ.

1 Л. Факторы, определяющие выбор системы вскрытия рудника.

1.2. Анализ применяемых схем вскрытия и вентиляции рудников.

1.3. Особенности проветривания кимберлитового рудника при переходе от открытого к подземному способу отработки.

1.4. Задачи исследований.

2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ КИМБЕРЛИТОВОГО РУДНИКА.

2.1. Этапы проектирования рудника как горной системы.

2.2. Обоснование требований к системе вскрытия кимберлитового рудника.

2.3. Обоснование требований к системе вентиляции.

2.4. Обоснование требований к системе безопасности.

Выводы.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ УСЛОВИЙ КИМБЕРЛИТОВОГО РУДНИКА.

3.1. Математическое моделирование вентиляционной системы подземного кимберлитового рудника.

3.2. Исходные данные для моделирования.

3.3. Расчет параметров вентиляции рудника при переходе от открытого к подземному способу отработки.

3.4. Влияние глубины ведения работ на параметры вентиляции рудника при подземной разработке.

Выводы.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ ВСКРЫТИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДЗЕМНОГО КИМБЕРЛИТОВОГО РУДНИКА.

4.1. Характеристика горно-геологических условий.

4.2. Синтез рациональных вариантов системы вентиляции для условий рудника "Интернациональный".

4,4. Рекомендации по выбору системы вскрытия и подготовки кимберлитового рудника.

Выводы.
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