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4.4	Выводы
1.	В результате исследования свойств зерна были определены механи-ческие характеристики: величина абсолютной остаточной деформации зернов¬ки на каждом этапе нагружения и после разрушения, которая в целом не пре¬вышает 0,915 мм в зависимости от положения нагружения. Величина нагрузки (допускаемой) не вызывающей значительных изменений в структуре зерна мяг¬кой пшеницы (влажностью 11%) в положении «бочёк-бочёк» составляет 80 Н, в положении «спинка-бороздка» - 65 Н, в положении «стоя» - 50 Н. Для твёрдой пшеницы (влажностью 12%) в положении «бочёк-бочёк» величина допускае¬мой нагрузки составит 117 Н, в положении «спинка-бороздка» 127 Н (см. при¬ложение).
Было также установлено, что с увеличением влажности зерна, его прочность снижается. Для мягкой пшеницы сорта Дар Зернограда влажностью 11% разрушающее усилие составило 165,12 Н, а для зерна влажностью
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16,3% - 146,21 Н. Полученные результаты механических характеристик зерна представляют определённый интерес при разработке рабочих органов и других машин послеуборочной обработки.
2.	Экспериментально установлено, что постановка ускоряющей крыльчатки (с параметрами: диаметр - 300 мм., число лопаток - 8 шт., частотой
*	вращения не более 350 об/мин., начальным углом наклона лопаток от 48° до 68° и производительностью не менее 6 т/ч) в конструкции роторного метателя зер¬на позволяет использовать экспериментальный рабочий орган для обработки семенного зерна, т.к. степень микроповреждения зерна для принятых парамет¬ров и режимов работы ускоряющей крыльчатки не превышает 2% (при исход¬ном 39,7%).
3.	В результате проверки адекватности теоретических и эксперимен-тальных результатов определения относительной и абсолютной скоростей схо¬да зерновки с лопаток ускоряющей крыльчатки и наружного лопастного диска расхождение не превышает 3,6% для ускоряющей крыльчатки и 4,7% для на-
•	ружного диска, что позволяет использовать теоретические зависимости для практических расчётов параметров роторного зернометателя.
4.	Экспериментально подтверждены следующие параметры наружного диска: наружный диаметр 500мм, количество лопаток - 12 шт., частота враще¬ния - не более 600 об/мин, начальный угол наклона лопаток от 60° до 75° при которых степень макроповреждения зерна не превышает 0,25% (при исходном повреждении 5,04%), что в целом удовлетворяет агротехническим требованиям и при этом, не снижая посевных качеств обработанного зерна.
5.	Применение экспериментального роторного зернометателя при об-работке зернового вороха влажностью 16,3% позволяет снизить его влажность от 1,55% до 2,32% (в зависимости от частоты вращения).
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