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В роботі розглядається удосконалена методика розрахункового аналізу теплових режимів та тепловтрат існуючий приміщень з конвективною системою опалення на основі розрахунково-експериментального підходу. Ефективність зазначеної методика ілюструється прикладом теплового аналізу типової двокімнатної квартири в будинку старої забудови, більш точні параметри моделі якої знаходились за допомогою ідентифікації параметрів за даними короткотермінових експериментальних вимірів в окремих точках квартири.
Наведені удосконалені моделі для оптимального проектування електрокабельної системи опалення та приміщень з ЕКСО, які використовувались для рішення практичних задач.




		1. Розроблена удосконалена методика розрахункового аналізу теплових режимів та тепловтрат приміщень, показана її ефективність на прикладі аналізу теплових режимів та тепловтрат типової двокімнатної квартири. В порівнянні з існуючими розроблена методика дозволяє отримувати більш точні результати аналізу теплових режимів та рекомендації по зниженню тепловтрат, що безпосередньо впливає на вартість та терміни окупності розглянутих способів зниження тепловтрат. Точність розрахунку сумарних тепловтрат підвищується на 7%.
2. Розроблена удосконалена модель теплового режиму типової двокімнатної квартири з конвективною системою опалення, в якій враховані добові зміни кратностей повітрообміна та побутових тепловиділень, як функції часу.
3. Проведені експериментальні дослідження теплового режиму типової двокімнатної квартири, результати яких були використані для ідентифікації параметрів розрахункової моделі квартири.
4. Розроблена модель з уточненими параметрами дозволила обрати найбільш вигідне технічне рішення по зниженню тепловтрат типової двокімнатної квартири (на 17,9%), - утеплення стелі квартири пінополістирольними плитами (термін окупності приблизно 1 рік).
5. Розроблена удосконалена модель приміщення з електрокабельною системою опалення, що враховує основні особливості ЕКСО. Адекватність моделі показана порівнянням з експериментальними даними.
6. Проведена структурна ідентифікація моделі, яка дозволила врахувати повітряний прошарок між кабелем та шаром бетону товщиною »0,3 мм, який призводить до збільшення температури кабелю на 7 0С. Врахування такого прошарку більш точно розраховувати тепловий режим кабелю.
7. Конструкцію підлоги з ЕКСО з теплоізоляцією під кабелями для експериментальної кімнати можна використати без додаткової системи опалення до температури навколишнього середовища -7 0С.
8. Сформульовані критерії оптимізації та параметри, що підлягають оптимізації, для приміщення, що обігрівається ЕКСО.
9. Розроблена модель дозволила вирішити ряд практичних задач оптимального проектування параметрів ЕКСО для різних приміщень та режимів їх обігріву (для житлового приміщення, приміщення в багатоповерховому будинку, бетонних колон, та інше).
10. Розглянуті варіанти вибору оптимальних структури підлоги та параметрів ЕКСО для деяких конструктивних виконань ЕКСО при різних температурах навколишнього середовища.
11. Аналіз показав, що в багатоповерховій будівлі з ЕКСО в порівнянні з одиночним приміщенням можна на 20% зменшити навантаження на систему опалення. Також в таких приміщеннях легше задовольнити критеріям ЕКСО.
12. Розроблена модель була використана для перевірки інженерних розрахунків параметрів ЕКСО в Державних будівельних нормах України ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення".






