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Был проведен анализ устойчивости головной. УВ при сверхзвуковом Ылекании, воздухом, неравновесно возбужденным

ПОР |М7, 99}, а также при непосредственном воздействии ПОР на ооласть ударного слоя и ГУ В.

При теневом и шлирен-исслсдовании ударного слоя при возбуждении разрядом потока не обнаружено изменения структуры фроша I УН (рис. 2.12а) по сравнению с течением певозбужденпого газа (рис. 2.126). Было зарегисгрировано по теневым снимкам увеличение отхода головной УВ при воздействий возбужденной области потока но сравнению с соответствующими значениями отхода в невозбужденном течении. На рис. 2.11в пока.шш безразмерные значения отхода при оОтекании цилиндра возбужденным разрядом потоком на стадии квазистапиопарного обтекания (2) и без возбуждения потока (1) в зависимости от числа Маха потока Мь Результаты приведены .для потока плотностью р,— 0.1И0.01 кт/м^ при одном удельном энерговкладе \v0.03 эВ на частицу. Изменение отхода при згих условиях составило 3:10% и имело тенденцию уменьшаться с ростом М[. Такая зависимость объясняется, по-видимому, снижением относительного энерговклада \у/Ь в поток при росте числа Маха из-за увеличения температуры газа в сну]ном течешш за падающей УВ.

При инициировании разряда непосредственно в области модели ионизация имеет место как перед головной У В, так и в ударном слое перед моделью (рис. 2.9). Теневые изображения головной УН, полученные через несколько микросекунд после импульсной ооъемной ионизации области модели, показали, что фронт головной У В. (в отличие от фронта плоской УВ) практически не изменяется после воздействия ИОР, сохраняя гладкую форму, как и до импульса.
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