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Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Подсобляев, Денис Станиславович
Введение.
Глава 1. Обзор литературы.
§1.1. Влияние внутренних полей напряжений на процесс поперечного скольжения дислокаций.
§1.2. Постановка задачи.
Глава 2. Движение винтовой дислокации с учетом ее поперечного скольжения в поле одноименной с ней винтовой дислокации. Модель и алгоритм.
§2.1. Условие перехода винтовой дислокации из основной плоскости скольжения в поперечную.
§2.2. Описание модели и метода расчета.
§2.3. Выбор начального положения пробной дислокации и величины внешнего напряжения.
Глава 3. Движение винтовой дислокации в поле одноименной с ней дислокации под действием постоянной нагрузки.
§3.1. Области движения пробной дислокации в поле задающей по основным плоскостям скольжения.
§3.2. Области движения пробной дислокации в поле задающей по плоскостям поперечного скольжения.
§3.3. Возможные типы траекторий движения дислокации при постоянной внешней нагрузке.
§3.4. Траектории движения пробной винтовой дислокации в поле одноименной с ней задающей дислокации при различных значениях и различных направлениях внешней нагрузки. Критические значения внешнего напряжения.
§3.5. Высоты выброса дислокации в результате поперечного скольжения
Глава 4. Моделирование движения винтовой дислокации в поле одноименной с ней дислокации под действием ультразвука.
§4.1. Траектории движения пробной винтовой дислокации в поле одноименной с ней задающей дислокации при знакопеременной внешней нагрузке.
§4.2 Зависимость размера и формы областей старта пробной винтовой дислокации от параметров задачи.
§4.3. Высоты выброса дислокации в результате поперечного скольжения
ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОЧНОСТНЫЕ И ДИССИПАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АЗОТИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Введение.
Глава 5. О возможных изменениях свойств материалов в результате азотирования и деформирования ультразвуком.
§5.1. Азотирование стали.
§5.2 Деформационное упрочнение ультразвуком.
Глава 6. Техника эксперимента и исследованные образцы.
§6.1. Метод пьезоэлектрического составного осциллятора.
§6.2. Исследование механических свойств методом микроиндентирования.
§6.3 Исследованные образцы.
ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ АЗОТИРОВАНИЯ И УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОЧНОСТНЫЕ И ДИССИПАТИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 40ХН.
§7.1 ВАХ составного осциллятора с образцами стали 40ХН.
§7.2. Влияние ультразвука на диссипативные свойства исходных и азотированных образцов стали 40 ХН.
§7.3. Изменение микротвердости приповерхностных слоев образцов стали 40ХН после азотирования и УЗ воздействия.
§7.4. О возможных механизмах упрочнения и разупрочнения азотированных образцов под действием ультразвука.
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