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Введение

1 Анализ работ по сопротивлению усталости деталей машин и механизмов

1.1 Механизмы разрушения. Виды циклов напряжений. Виды испытаний

1.2 Факторы, сокращающие ресурс. Способы поверхностной обработки, увеличивающие ресурс

1.3 Работы ученых по сопротивлению усталости

1.4 Предыдущие исследования образцов лонжеронов лопастей винта вертолета на сопротивление усталости

1.5 Выводы по главе

2 Испытания образцов лопастей на сопротивление усталости. Определение характеристик сопротивления усталости

2.1 Конструкция лопасти

2.2 Эксплуатационное нагружение лопасти

2.3 Конструкция испытательного стенда

2.4 Тензометрическая система испытательного стенда

2.5 Программное обеспечение, применяющееся при испытаниях

2.6 Методика испытаний

2.7 Обработка полученных данных

2.7.1 Кривая Веллера

2.7.2 Кривые распределения долговечности по параметру максимального напряжения

2.7.3 Кривые усталости по параметру оценки вероятности разрушения

2.7.4 Средний предел выносливости и его отклонение

2.8 Выводы по главе

3 Определение остаточного ресурса лонжеронов лопастей

3.1 Видеосъемка развития трещины. Калибровка видеокамеры

3.1.1 Анализ существующих методов калибровки видеокамеры

3.1.2 Усовершенствованный метод калибровки

3.1.2.1 Внутренние параметры

3.1.2.2 Внешние параметры

3.2 Получение кинетических данных об усталостных трещинах

3.3 Определение констант формулы Пэриса на основе полученных экспериментальных данных и определение остаточного ресурса образца

3.4 Выводы по главе

Заключение
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