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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції та споруди. – Національний університет „Львівська політехніка”. Львів, 2005.
Дисертація висвітлює метод посилення фундаментів при реконструкції існуючих споруд для складних ґрунтових умов за допомогою паль, що вдавлюються через отвори в залізобетонній монолітній плиті, заведеній у штраби стін підвалів. Проведені експериментальні дослідження в процесі вдавлювання паль дають можливість використовувати результати аналогічно до зондування ґрунтів основи. У роботі досліджено оптимальну конструкцію наконечника паль. Визначено співвідношення через коефіцієнт надійності km =1,33 між величиною вдавлюючого зусилля зафіксованого наприкінці заглиблення палі та величиною несучої здатності паль по ґрунту. Отримано та проаналізовані експериментальні результати дослідження несучої здатності паль після їх виготовлення та після певного часу відпочинку. При дослідженні впливу фактору часу відпочинку на несучу здатність палі встановлено, що величина коефіцієнту km зменшується за залежністю km = -0,0465Ln(t)+1,4728, що засвідчує про збільшення несучої здатності палі через 5 років після її виготовлення на 17%.
Результати досліджень впроваджені в проектну практику - реконструкція будівель в м. Львові (проїзд Крива Липа 6; вул. Наливайка 6; вул. Рудницького 22).




		1. Запропоновано конструкцію підсилення фундаментів з використанням трубобетонних паль, влаштованих методом вдавлювання через монолітну залізобетонну плиту, виконану в підвалах існуючих споруд, для геологічних умов міста Львова.
2. Розроблена та досліджена раціональна конструкція наконечника палі із плоскою пластиною привареною по периметру внутрішньої поверхні металевої труби на віддалі 40 мм від торця, що забезпечує ущільнення грунту під нижнім її кінцем та вертикальність занурення палі.
3. Дослідження роботи паль в процесі вдавлювання дає можливість інтерпретації результатів дослідження в аналозі зондування.
Вказаний метод дослідження ґрунтів може бути застосований для на піщаних та глинистих ґрунтів і узгоджений зі стандартами, які можуть регламентувати область його застосування, та не поширюється на ґрунти, які містять включення більші 10мм понад 25% маси, а також на ґрунти в мерзлому стані.
4. Встановлено, що величину максимального зусилля вдавлювання паль Fu, для геологічних умов м. Львова, слід приймати більшою від величини проектної несучої здатності палі Fd з коефіцієнтом km = 1,33.
5. Несуча здатність вдавлених паль по ґрунту збільшується із часом їх відпочинку. Експериментальним шляхом встановлено, що величина коефіцієнту km зменшується за залежністю km = -0,0465Ln(t)+1.4728. Через 5 років відпочинку несуча здатність вдавленої палі по ґрунту збільшується близько 17%, що дозволяє виконувати привантаження реконструйованої будівлі.






