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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты работы отражены в следующих положениях:
1.	Выполнен	анализ	актуального	состояния
электроэнергетической системы Ирака. Показано, что в настоящее время, в 2021 году, Ирак по-прежнему страдает от острой нехватки электроэнергии для населения и промышленности. Отмечается, что 90% заводов и муниципальных зданий все еще не работают.
Спрос на электроэнергию в Ираке в 2007 году составлял 11000 МВт, в 2013 году - 16 000 МВт и летом 2018 года - 24 500 МВт. Ожидается, что этот спрос увеличится до более 30000 МВт в 2022 году. Суммарные потери электроэнергии при передаче и распределении составляют около 40-50% системных потерь в Ираке.
2.	Обоснована	необходимость	модернизации
электроэнергетической системы Ирака на основе построения электрических станций, использующих экологически чистую солнечную энергию вследствие климатических и географических особенностей региона и имеющегося дефицита электрической энергии.
Ежедневно в Ираке сжигают 800000 баррелей топлива в день для производства электроэнергии самыми примитивными, опасными для окружающей среды методами, загрязняющими её вредными веществами. Объем инвестиций, необходимых для использования солнечной энергии, оценивается в $300/кВт, что в дальнейшем сократится до $70/кВт в год.
3.	Предложен способ построения гибридных электрических станций с комбинированным циклом как наиболее перспективный для газоносных южных районов Ирака.
Показано, что дополнение парогазового цикла солнечной энергией позволяет существенно увеличить общий коэффициент полезного действия электростанции. КПД существующей в Басра газотурбинной электростанции составляет ~ 38%.
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Предложенная модель гибридной электростанции с комбинированным циклом показала рост КПД с 38% до 55%.
4.	Разработана многофакторная модель определения оптимального места размещения гибридных электрических станций с комбинированным циклом на основе обработки экспертных данных.
Обработка результатов парных сравнений, а также последующая оценка согласованности мнений экспертов (расчет коэффициентов согласованности и конкордации) выполнены в среде Matlab.
В ходе анализа полученных результатов был выбран тип гибридной электростанции с комбинированным циклом в г. Басра как имеющий максимальный итоговый рейтинг среди всех городов и провинций Ирака.
5.	Разработана методика оценки эффективности гибридной электростанции с комбинированном циклом на основе расчета её энергетических характеристик. В качестве прототипа принята газовая электростанция г. Басра мощностью 200 МВт.
Для рассмотренной электростанции предлагается модернизации путем добавления комбинированного цикла. Схема дополнена двумя паровыми турбинами мощностью 75 МВт, 65МВт.
6.	Выполнен анализа потокораспределения и устойчивости с использованием программного комплекса ETAP для объекта исследования - фрагмента системы электроснабжения Южного Ирака (г. Басра) с предложенной гибридной электростанцией с комбинированным циклом.
7.	Показано, что предложенные эвристические алгоритмы являются эффективными методами оптимизации режима системы электроснабжения по реактивной мощности.
В работе предлагаются и сравниваются три метода: генетический алгоритм, империалистический конкурентный алгоритм, оптимизация пути мотылька.
 
141
8.	Показано, что основными преимуществами предложенной схемы гибридной электростанции с комбинированным циклом ISCCS являются экономия топлива, снижение спроса на электроэнергию в пиковый период, а также сокращение выбросов углерода.
Ожидаемая годовая экономия топлива в пересчете на баррель нефтяного эквивалента составляет около 115 350 бнэ/год; сокращение выбросов углерода СО2 составит около 170 672 т/год.
8

4

