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Захищається рукопис, що містить результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів дублювання деталей одягу із сучасних льономістких тканин з метою забезпечення їх формостійкості.
Дисертація присвячена розробці графоаналітичних методів та моделей технологічних процесів дублювання для забезпечення формостійкості деталей одягу з використанням структурних, механічних та реологічних характеристик лляних тканин та пакетів на їх основі. Отримані моделі дозволяють прогнозувати якість клейового з'єднання та визначати раціональні параметри дублювання льономістких тканин у залежності від виду дублюючого обладнання, режимів дублювання, структурних особливостей тканин верха і прокладкових матеріалів. Завдяки виявленим особливостям формування полів жорсткості та пружності обґрунтовано можливість використання різних схем взаєморозміщення осей пружної симетрії моношарів для дублювання окремих ділянок виробів. Досліджено вплив процесів вологої чистки і прання на показники якості клейових з'єднань. Встановлено перспективність використання методу вологої чистки для догляду за виробами із лляних тканин. На основі результатів кореляційного аналізу розроблено метод експрес-оцінки формостійкості льономістких тканин і пакетів за допомогою динамічного модуля пружності.




		1. Для досліджуваного асортименту льономістких тканин та прокладкових матеріалів визначені основні показники механічних та реологічних властивостей, кількісні та якісні характеристики яких являються основою формування пакетів з заданими властивостями. Виявлено ідентичний характер миттєвого модуля пружності і динамічного модуля в'язкої пружності. Обґрунтовано можливість використання структурної анізотропії показників модуля пружності, жорсткості та незминальності для створення формостійких конструкцій із лляних тканин без хімічного втручання в їх структуру.
2. Отримано графоаналітичні моделі технологічного процесу дублювання, які дозволили встановити вагомість та раціональні значення параметрів процесу дублювання льономістких тканин на пресі та установці прохідного типу. Створено уніфіковану модель процесу дублювання лляних тканин з різною поверхневою густиною. Показано, що прийнятий в практиці принцип узгодження поверхневої густини матеріалу верха та прокладки може бути прийнятий як орієнтовний. Вперше в практиці вітчизняних досліджень отримано аналітичні залежності, які дозволяють прогнозувати міцність клейового з’єднання при застосуванні прикладних матеріалів з різною масою клейового покриття.
3. За допомогою мікроскопічних досліджень специфіки утворення адгезивного зв’язку в дубльованих пакетах встановлено, що якість процесів дублювання льонобавовняних тканин в основному забезпечується вплавленням ворсистої структури тканини в розплав клейової точки.
4. Визначено вплив процесів дублювання на показники жорсткості та в’язкопружні характеристики пакетів із лляних матеріалів, на основі чого обґрунтовано можливість використання різних схем взаєморозміщення осей пружної симетрії моношарів для дублювання окремих ділянок виробів, адаптуючи конфігурацію пружних полів до умов формування експлуатаційних навантажень на елементи одягу.
5. Вперше в практиці вітчизняних досліджень встановлено вплив вологих чисток та прання на формостійкість пакетів. Виявлені переваги вологої чистки для догляду за виробами із льону в порівнянні з пранням та хімочищенням. Остаточне визначення режимів дублювання рекомендується здійснювати з урахуванням можливої зміни властивостей пакетів після вологої обробки.
6. Методом експертних оцінок визначено показники формостійкості виробів із льономістких тканин та встановлено їх вагомість. Проведено комплексну оцінку формостійкості виробів із льономістких тканин із врахуванням анізотропії їх властивостей.
7. Запропоновано метод прогнозування та експрес-оцінки формостійкості на основі динамічного модуля пружності. Зважаючи на високий рівень лінійної кореляції між показниками розроблено аналітичні залежності, за допомогою яких можна здійснити перехід від динамічного модуля пружності до інших характеристик.






