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основе учета ресурсов и экологических функций лесо-болотных экосистем. К основным задачам исследований относится: анализ структуры при­ родно-технических систем центральных регионов Западной Сибири с ис­ пользованием материалов дистанционного зондирования; картографирование нефтепромысловых природно-технических систем с оценкой пространствен­ но-временных закономерностей их изменений; параметрическое моделиро­ вание существующих и...
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развития региона. Оптимизация структуры природно-технических систем лесо-болотной зоны Западной Сибири заключается в приоритетном использовании внутриболотных суходолов, мелкозалежных окраин торфяных болот и лесов низкой продуктивности. Альтернативные варианты природно-технических систем обеспечивают эколого-экономический

Оглавление диссертации
доктор технических наук Лопатин, Константин Иванович
ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ И ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И МЕТОДЫ ИХ ДИСТАНЦИОННОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ.

1.1. Методы дистанционной и картографической оценки природно-технических систем.

1.1.1. Анализ применяемых методов.

1.1.2. Дешифрирование лесов.

1.1.3. Дешифрирование болот, лугов, вод.

1.1.4. Дешифрирование поверхностного стока.

1.1.5. Дешифрирование антропогенных комплексов.

1.1.6. Особенности дешифрирования АФС при использовании компьютерных программ.

1.2. Методические особенности определения параметров моделирования природно-технических систем по дистанционным данным.

1.3. Основные природные комплексы центральной части Западной Сибири и их оценка.

1.3.1. Лесные экосистемы.

1.3.2. Водно-болотные экосистемы.

1.4. Особенности определения техногенных параметров моделирования и структуры ПТС.

1.4.1. Инфраструктура нефтяного комплекса.

1.4.2. Линейные сооружения.

1.4.3. Локальные сооружения.

1.4.4. Нефтяное загрязнение.

1.4.5. Гидрохимическое загрязнение.

1.5. Особенности оценки устойчивости экосистем как параметра моделирования ПТС.

1.6. Особенности определения загрязнения экосистем как параметра моделирования ПТС.

1.6.1. Система мониторинга.

1.6.2. Атмосферный воздух.

1.6.3. Снежный покров.

1.6.4. Поверхностные воды.

1.6.5. Почвы.

2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСО- БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ КАК ОСНОВА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

2.1. Функции экосистем, их экологическая ценность и устойчивость.

2.2. Утрата природных ресурсов при добыче нефти.

2.2.1. Торфяные и болотные ресурсы.

2.2.2. Лесные ресурсы.

2.3. Эколого-экономическая оценка функций лесов и болот.

2.3.1. Оценка ущерба, наносимого лесным насаждениям при их застройке.

2.3.1.1. Расчет денежного потока от леса при условии сохранения участков в естественном состоянии.

2.3.1.2. Оценка «возвращающихся» в природу ресурсов после окончания срока эксплуатации участка.

2.3.1.3. Расчет ущерба, наносимого природе при изъятии участков леса.

2.3.2. Особенности определения оценки функций болот.

2.3.3. Водорегулирующая функция.

2.3.4. Газорегулирующая функция.

2.3.5. Водоочистительная функция.

2.4. Проблемы инвентаризации и кадастра районов нефтедобычи.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ОХРАНА ЛЕСО-БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

3.1. Современные подходы к рекультивации нефтезагрязненных экосистем.

3.2. Разработка методов ускоренного восстановления болот.

3.3. Проблемы формирования водоохранных зон.

3.4. Восстановление лесных угодий.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ КАК ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.

4.1. Критерии проектирования.

4.1.1. Обоснование оптимизации размещения объектов нефтедобычи.

4.1.2. Критерии проектирования строительства линейных сооружений на торфяных болотах.

4.1.2.1. Строительные классификации слабых грунтов.

4.1.2.2. Насыпи на болотах.

4.1.2.3. Выбор способа перехода трубопровода через торфяное болото.

4.1.3. Критерии строительства шламовых амбарах.

4.2. Технология проектирования.

4.2.1. Технология оптимизации размещения.

4.2.2. Технология проектирования трубопроводов.

4.2.3. Технология проектирования шламовых амбаров.

4.3. Эффективность проектирования.

4.3.1. Эффективность оптимизации размещения объектов нефтедобычи.

4.3.2. Расчет компенсации ущерба окружающей среде.

4.3.2.1. Расчет зон деградации болотных микроландшафтов при их застройке.

4.3.2.2. Расчет безвозвратных потерь торфяных ресурсов при застройке торфяного месторождения Торм-Эмтор.

4.3.2.3. Расчет площадей и ущерба лесопокрытых земель по существующей и предлагаемой методикам.

4.3.2.4. Расчет ущерба от застройки торфяных болот.

4.3.2.5. Оценка экологических рисков при различных вариантах размещения нефтепромысловых объектов
8

4

