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· Разработана математическая модель процесса взаимодействия рабочих органов почвообрабатывающего орудия с почвой как система уравнений динамики почвенной среды с учетом физико-механических свойств (плотность, вязкость, трение) и силы реакции неразрушенного пласта почвы. Установлены начальные условия функционирования модели, связанные с физико-механическими свойствами почвенной среды, и граничные условия, связанные с конструктивными параметрами рабочих органов и технологическими параметрами процесса обработки. На основе разработанной модели установлены закономерности взаимодействия рабочих органов с почвой, движения почвы по рабочей поверхности и силовые характеристики.
· Разработана технологическая схема комбинированного почвообрабатывающего орудия для послойной предпосевной обработки почвы по стерневым и пахотным фонам, состоящего из трех рядов лаповых рабочих органов, дисковых рабочих органов, установленных за лапами в два ряда попарно встречно по следу каждой лапы с возможностью изменения угла атаки и опорно-прикатывающего катка (патент №2230445 РФ).
· Обоснованы по результатам теоретических и экспериментальных исследований конструктивно-технологические параметры комбинированного почвообрабатывающего орудия:
· расстояние между рядами лаповых рабочих органов - 600 мм;
· расстояние между стойками лап одного ряда — 810 мм;
· высота стойки лапы — 700 мм;
· расстояние между задними лапами и осью вращения дисков переднего ряда - 600 мм;
· расстояние между рядами дисков - 700 мм;
· расстояние от оси вращения дисков заднего ряда до оси катка 700 мм.
· Обоснованы по результатам теоретических и экспериментальных исследований конструктивно-технологические параметры рабочих органов комбинированного почвообрабатывающего орудия:
· для лаповых рабочих органов: ширина захвата - 330 мм, угол крошения - 26°, угол раствора - 65°;
· для дисковых рабочих органов: диаметр - 450 мм, радиус кривизны -
1000 мм, диапазон регулирования угла атаки для типичных черноземов при влажности почвы 17	30% — 15...30°;
· для опорно-прикатывающего катка: диаметр — 400 мм, количество прутков -11, расстояние между прутками - 115 мм, диаметр прутков - 400 мм, угол наклона прутков относительно оси вращения 25°.
· Установлены на основе экспериментальных исследований агротехнические показатели комбинированного почвообрабатывающего орудия с предложенными конструктивно-технологическими параметрами: степень крошения почвы - 80...85%; выравненность поверхности почвы - 2...4 см; выравненность дна борозды - 0,5... 1,0 см; отклонение глубины обработки от заданной - 0,5,.. 1,0 см.
· Определена экономическая эффективность технологического процесса предпосевной обработки почвы. Применение комбинированного почвообрабатывающего орудия позволяет повысить степень крошения, что обеспечит прибавку урожайности зерновых культур на 5...7%, снизить на
1. .30% эксплуатационные затраты по сравнению с традиционной технологией поверхностной (предпосевной) обработки почвы. Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемого орудия на предпосевной подготовке почвы под зерновые культуры составляет до 304,92 руб./га, а срок окупаемости - 2 года.

