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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1.	Проведены исследования влияния состава, микроструктуры и техноло¬гических режимов на магнитную и диэлектрическую проницаемости Ni -Zn- ферритов. Разработаны базовые составы и легирующие добавки, обеспечива¬ющие повышение диэлектрической проницаемости и смещение частотного ин¬тервала радиопоглощения в область низких частот (патенты РФ № 2417268 и № 2473998).
2.	Разработаны режимы измельчения исходных ферритообразующих компонентов и синтезированного ферритового порошка в вибрационной мель¬нице, обеспечивающие высокую плотность спеченных Ni-Zn-ферритов и ослабление мощности отраженного сигнала не менее 10 дБ в интервале частот от 20 МГц до 400 МГц. Показано, что увеличение частоты вибрации вибраци¬онной мельницы с 25 до 50 Гц при значении амплитуды колебания корпуса 4 мм, позволяет увеличить насыпную плотность порошков на 15 - 20 %, плот¬ность спеченных изделий на 5 - 7 % диэлектрическую проницаемость в 7-9 раз при уменьшении длительности измельчения до 60 минут.
3.	Разработана технология Ni-Zn-ферритов с высокой диэлектрической и магнитной проницаемостью путем спекания в среде с пониженным давлением кислорода, обеспечивающая формирование структуры из зерен с полупровод¬никовой проводимостью в результате увеличения содержания ионов Fe2+, окруженных диэлектрическими прослойками границ зерен (патент РФ № 2454747).
4.	Установлено, что разнозернистая структура (20-400 мкм) со средним размером зерен 30-50 мкм обеспечивает необходимую ширину кривой частот¬ной зависимости коэффициента поглощения сигнала. Разработана технология получения разнозернистых ферритов предварительным введением в феррито¬вый порошок крупных частиц с размером 100-300 мкм, полученных измельче¬нием бракованных по внешнему виду спеченным изделиям (патент РФ № 2486645).
5.	Разработана технология Mn-Zn-ферритов с высокими значениями маг¬нитной и диэлектрической проницаемостей и частотным интервалом поглоще¬ния электромагнитного излучения от 20 до 100 МГц
6.	Предложена модифицированная модель барьерной емкости Окадзаки на границах зерен ферритов, позволяющая оценить влияние микроструктуры и электрофизических свойств границ зерен на диэлектрическую проницаемость ферритов.


