Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Харин, Виктор Серафимович.
Рост трещин в металлах, подвергнутых статическому нагружению и воздействию водорода : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.04. - Львов, 1984. - 214 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
· стр. 1
ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И Д Р У Ж Ш НАРОДОВ АКАДЕМИЯ IJATK УКРАИНСКОЙ ССР Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко На правах рукописи ХАРИН Виктор Серафимович РОСТ ТРЕЩШ В МЕТАЛЛАХ, ПОДВЕРГНУТЫХ СТАТИЧЕСКОМУ НАГРУЖЕНИЮ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДОРОДА Специальность 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела
· стр. 13
далее регистрации наблюдаемых на опыте эффектов и зависимостей, в частности, и для случая распростране ния трещин в металлах, подвергнутых статическому нагружению и воздействию водорода. Объем полученных к настоящему времени непосредственных экс периментальных данных, характеризующих поведение трещин в метал лах в условиях водородного охрупчивания, а также возможности по полнения этого объема пока ограничены. При характерной для...
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водородсодержащих молекул среды к поверхности металла; 2) поверхностные процессы сорбции водоро да металлом (диссоциация водородсодержащих молекул у поверхности металла, хемосорбция водорода, его проникновение в металл); 3) перенос водорода внутри металла. Скорость доставки водорода в локальные предкритические
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