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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1	Проведенный анализ существующих конструкций уплотняющих затворов плавающих крыш резервуаров позволил выявить следующие основные недостатки существующих затворов: неравномерное уплотнение по периметру резервуара при горизонтальных перемещениях плавающей крыши и неэффективная очистка стенки резервуара, которые могут привести к заклиниванию и перекосу плавающих крыш и авариям резервуаров.
2	Разработан механизм «Жук» и получена зависимость усилия прижатия его пружин от величины зазора между стенкой резервуара и бортом плавающей крыши. Использование механизма «Жук» в конструкции уплотняющего затвора позволяет сократить потери нефти от испарения из резервуара за счет повышения жесткости уплотняющего затвора (усилия прижатия пружин) не менее чем в 2,7 раза. Установлено, что после 30000 циклов растяжения-сжатия пружин механизма «Жук», они сохраняют свою эксплуатационную жесткость и надежность, усилие прижатия пружин за период испытаний уменьшилось не более чем на 5-9%.
3	Проведенные исследования степени очистки стенки резервуара показали, что предложенные конструкции скребковых устройств соответствуют требованиям нормативных документов по предельно допустимой пожарной нагрузке для нефтяных резервуаров, при этом эффективность разработанных скребковых устройств на 14-23% выше, чем у типовых скребковых устройств, и их применение в конструкции уплотняющего затвора позволит повысить степень очистки стенки резервуара.
4	Усовершенствована технология сборки и монтажа уплотняющих затворов с использованием новых конструкций и технологий укрупненной сборки элементов, позволяющая снизить трудоемкость монтажа конструкций затвора не менее чем на 24%.
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