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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ САМОСИНХРОНИЗАЦИИ МОД В ИМПУЛЬСНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ С МАЛЫМ НАЧАЛЬНЫМ ПРОПУСКАНИЕМ.
§1.1. Общие принципы генерации УКИ.
§ 1.2. Энергия в одиночном УКИ.
§1.3. Воспроизводимость полной синхронизации мод
§1.4. Длительность УКИ.
§1.5. Результаты'численного расчета формирования УКИ
§1.6. Влияние сверхлшинесценции на параметры лазера 'с плотным нелинейным поглотителем.
ГЛАВА П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРОВ НА РУБИНЕ И С САМОСИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД ПРИ ИС
ПОЛЬЗОВАНИИ ПЛОТНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ
§2.1. Резонатор твердотельного генератора УКИ при большом коэффициенте усиления активной среды
§2.2. Лазер с самосинхронизацией мод на рубине при
100 К.
§2.3. Лазер с самосинхронизацией мод на Л1у1Г:Ыс при 100 К.
§2.4. Эффективный задающий генератор УКИ на при комнатной температуре
§2.5. Лазер на рубине с самосинхронизацией мод с прогорающим зеркалом.
§2.6. Самосинхронизация мод в лазерах на ЯИГг[\Ы и рубине при использовании в качестве нелиней
- 3 них поглотителей щелочно-галоидных кристаллов с центрами окраски
ГЛАВА Ш. ДВОЙНАЯ САМОСИНХРОНИЗАЦИЯ МОД В ЛАЗЕРЕ НА
РУБИНЕ.
§3.1. Общие принципы двойной самосинхронизации мод.
§3.2. Самосинхронизация мод в рубиновом лазере при осуществлении генерации нелинейного поглотителя в коротком резонаторе.
§3.3. Самосинхронизация мод в рубиновом лазере при наличии генерации нелинейного поглотителя в резонаторе кратной длины. НО
ГЛАВА 1У. КОГЕРЕНТНОЕ УСИЛЕНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
СВЕТА В РУБИНЕ И п\АГ ' Nd ПРИ 100 К.
§4.1. Когерентное взаимодействие излучения с веществом. Основные закономерности
§ 4.2. Особенности когерентного взаимодействия излучения с инвертированной средой
§4.3. Экспериментальная установка. Параметры используемых активных сред.
§4.4. Изменение формы УКИ при когерентном усилении.
§4.5. Спектральные и фазовые характеристики усиленных импульсов
§ 4.6. Обсуждение результатов.
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