Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: https://mydisser.com/search.html
Лацитис, Ионас Ионович.
Исследование акустоэлектрических явлений в структуре металл-диэлектрик-CdS-LiNbO/3 : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Вильнюс, 1984. - 144 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Лацитис, Ионас Ионович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ВЗЖуЮДЕЙСТВИЕ ПАВ С НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА В СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХ < .II
§1.1. Влияние носителей-заряда на поглощение и фазовую скорость ПАВ.
§ 1.2. АЭ эффект.
§ 1.3. Свертка сигналов в слоистой структуре.
§ 1.4. Влияние поперечного электрического поля на
АЭ взаимодействие в слоистых структурах.
ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА.
§ 2.1. Изготовление структуры металл-диэлектрик
GLS -LiNbOj.
§ 2.2. Методика и аппаратура АЭ исследований
§ 2.3. Измерения вольтамперных характеристик и емкости структуры
ГЛАВА III. АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ МЕТАМ
-диэлектрик-&LS -UNbD3.
§ 3.1. Электронное поглощение в структуре МДП
-пьезоэлектрик
3.1.1. Теория
3.1.2. Эксперимент
§ 3.2. Влияние электрического поля на поглощение и скорость ПАВ.
§ 3.3. Изменение проводимости пленки CdS в поперечном электрическом поле
3.3.1. Распределение электрического поля в слоистой структуре.
3.3.2. Зависимость проводимости полупроводниковой -пленки от напряженности электрического поля
§ 3.4. Особенности электронного поглощения в структуре МДП-ПЭ.
§ 3.5. Акустоэлектрический эффект.
§ 3.6. Свертка ПАВ в структуре ВДП-ПЭ.III
ГЛАВА 1У. ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МДП-ПЭ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ.
§ 4.1. Фазовращатель на ПАВ.
§ 4.2. Электрически управляемый генератор на ПАВ.
§ 4.3. Структура МДП-ПЭ в качестве конвольвера
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