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Захищаються методичні та практичні рекомендації по вдосконаленню методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв’язку у відповідності з концепцією управління мережею.
Розроблено багатовимірну структуру АСУ якісними показниками мобільного зв'язку, побудована за ознакою відокремлення однорідних за характером підсистем.
Розроблено методику розрахунку якості зв’язку мереж GSM з використанням нових технологій. Запропоновано метод регулювання абонентського трафіку, який закладається в програмне забезпечення та входить до АСУ базовими станціями.
Пропонується методика аналізу локалізації абонентського навантаження в мережі мобільного зв’язку.
Розроблена методика визначення середньої довжини затіненої ділянки. Пропонується методика досліджень геометрії зон “тіні”.




		У дисертації теоретично узагальнена і розв’язана наукова задача, що має важливе значення в галузі мобільного зв’язку і полягає у вдосконаленні методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв’язку.
Поставлені задачі дисертаційної роботи вирішені повністю. Основні результати і висновки опубліковані.
Найбільш істотні наукові і практичні результати дисертаційної роботи можна сформулювати так:
1. Розроблена багатовимірна структура автоматизованої системи управління якісними показниками мобільного зв’язку, побудована за ознакою однорідних за характером підсистем. Найважливіші показники та кількісні характеристики АСУ базуються на результатах досліджень параметрів сигналів та структури бездротових інфокомунікаційних мереж.
2. Сформовано методику визначення меж зон "тіні", за двома градаціями:
- в першій вводиться декілька граничних рівнів поля та розраховуються межі для кожної градації;
- в другій вводиться рівень поля, при якому зв'язок практично неможливий.
3. Запропоновано загальний вираз для довжини затіненої ділянки з урахуванням зв’язку між дисперсією висот та нахилів випромінюваної поверхні. Перевагою даної розробленої методики є виключення з розгляду повторних затінювань. Оскільки при традиційному підході необхідно конкретизувати вид кореляційної функції висот, накладати обмеження на радіуси кривизни нерівностей і розкладати функцію висот в ряд в точках торкання променя.
4. Розроблено методику аналізу абонентського навантаження при введенні в експлуатацію нової БС. Застосування даного підходу дає наочну картину просторово-часового розподілу абонентського трафіку.
5. Розроблено методику розрахунку оптимального порогового рівня, при якому приріст ймовірності хибного виявлення імітоатак є мінімальним.






