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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. За період після проголошення України незалежною, країна зазнала ґрунтовних економічних і соціальних перетворень, налагодила політичні, торговельні, культурні відносини з багатьма країнами світу. Відбулися зміни і в спортивному житті – поряд з традиційними з'явилося багато нових для України видів спорту: гольф, пейнтбол, сквош, боулінг, тощо. Новим видом спорту для України є й бейсбол.

Бейсбол дуже популярний у таких країнах, як Канада, Австралія, Японія, Куба, Англія, Франція, Голландія. У США, Японії, Чехії поширений також софтбол – спрощений варіант бейсболу - гра, яку можна проводити у приміщенні та на невеликих майданчиках. Подібну до бейсболу гру можна зустріти в Англії – це крикет, у Канаді – лякросс, у Фінляндії - песаполо, у Румунії - ойна, у Китаї – бан цю, в Росії та Україні - лапта. У США та Японії бейсбол вважається національною грою. Історія розвитку сучасного бейсболу починається з моменту офіційного прийняття переліку правил бейсбольними клубами Сполучених Штатів Америки в 1845 році. У 1858 році була заснована -  Міжнародна Асоціація Бейсболу (IВF) - перша міжнародна організація, що об'єднала активістів даного виду спорту більше ніж у ста країнах світу. До складу держав асоціації  входить і Україна, де у 1988 році була заснована Федерація бейсболу та софтболу (ФБСУ).

З кінця 90-х років ХХ століття в Україні спостерігається стійкий інтерес до бейсболу серед молоді та професійних спортсменів. На теперішній час в Україні діє лише один спеціалізований бейсбольний стадіон в Кіровограді, зведений у 1995 році, який має акредитацію Міжнародної Асоціації Федерації Бейсболу (IBAF). В Сімферополі та Києві бейсбольні поля дозволяють проводити тренування та змагання регіонального рівня. Рівень забезпеченості населення України площинними спорудами значно відрізняється від більшості країн, наприклад, він у 2,7 рази менший, ніж в Японії, і у 6,8 – ніж в Італії. 

У 1986 році на 91-ій сесії МОК в Лозанні було прийнято рішення про включення бейсболу до складу літніх Олімпійських ігор. Державний комітет молодіжної політики і спорту України 7 лютого 2001 року видав указ №261 «Про перелік видів спорту, що визнані в Україні», згідно з яким бейсбол став офіційно визнаним видом спорту в нашій країні. З цього часу бейсбол впевнено та успішно розвивається серед молоді та професійних спортсменів України.

Бейсбольна споруда є  новим для України типом спортивної будівлі, спеціалізація якої ґрунтується на проведенні тренувань та демонстрації бейсбольних  матчів.

В Україні існують бейсбольні клуби у Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в автономній республіці Крим. Отже, очевидно, що кількість бейсбольних клубів помітно зростає. Однак, проектування і реалізація бейсбольних споруд, які відповідали різним віковим рівням підготовки спортсменів та вимогам міжнародних стандартів, ускладнюються недостатньою кількістю досліджень, відсутністю норм і рекомендацій щодо проектування будівель такого  типу.

Вітчизняний досвід проектування спортивних будівель і споруд  засновується  на  типології  установ,  яка  не  враховує  особливості  проектування  і  будівництва  бейсбольних споруд.  Проблема  формування  архітектурно-планувальної  організації  бейсбольних споруд  в  Україні  вимагає  взаємопов'язаного  розгляду  широкого  кола  соціально-економічних,  технологічних,  архітектурно-планувальних,  містобудівних  та  інших  питань.  В  Україні  і  в  країнах  СНД  на  даний  момент майже  відсутні  дослідження з цієї проблематики. У 2001 р. при Національному університеті фізичного виховання і спорту України була захищена дисертація на тему „Структура та діагностика спеціальної фізичної підготовленості бейсболістів”, що містить важливі відомості щодо формування тренувальної  функції  бейсбольних споруд.

Розробкою  багатьох аспектів  проектування  та організації науково-методичного забезпечення спортивних  будівель  під час існування СРСР  займалися  ряд  науково-дослідних  інститутів  і  проектних  організацій:  Союзспортпроект, ЦНДІЕП ім. Б. Мезенцева, ЛенЗНДІЕП, КиївЗНДІЕП,  ТбілЗНДІЕП,  Харківський  ПромбудНДІпроект, БЕЛДЕРЖПРОЕКТ, НДІБК, ЦНДІЕП курортно-туристичних  будівель  і  комплексів,    Київпроект,  та  інші. В зазначених інститутах розроблялися нормативні документи, положення, нормалі, посібники, а також більшість типових проектів спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд. 

В літературі вітчизняних авторів та країн СНД питанням архітектурного проектування спеціалізованих спортивних споруд для зимових, літніх, водних видів спорту приділено доволі багато уваги. Так, в роботах В.В. Савченка,                      Є.Н. Барнабішвілі, С.П. Зверинцева та інших порушуються важливі питання комплексної організації внутрішнього простору стадіону. Але такої інформації недостатньо для детального уявлення про те, що таке бейсбольна споруда. Особливість організації  бейсбольної споруди полягає у тому, що за своєю функціонально-планувальною структурою  вона має тяжіння до клубів, культурних центрів, центрів дозвілля, фізкультурно-спортивних приміщень із розвинутими лікувально-оздоровчими функціями, та формується на основі бейсбольної арени спеціалізованої для демонстрації матчів та підготовки спортсменів.

На розробку  теми  вплинули  роботи  із  загальнотеоретичних  проблем  розвитку  сучасної  архітектури  і  містобудування  відомих    учених-архітекторів:  М. Бархіна, Ю. Бочарова,  В. Бикова, Ю. Білоконя,  Ю. Божка,  Є. Гнєдовського,       С. Єжова, Н. Зеньковича, Н. Котової, Ф. Новикова, Г. Лаврика,  Ю. Лобанова,          А. Мардера,      В. Макухіна, В. Машинського,  З. Моісеєнко, В. Мироненка,             В. Михайленка, Т. Панченко, О. Підгорного, Ю. Рєпіна, І. Родічкина, В. Товбича,      І. Фоміна, С. Філімонова, Г. Фільварова, Г. Шульги та  інших.

Великий  внесок  у  архітектурну  науку  щодо розвитку  типології  громадських будівель  і  методології  проектування зробили  відомі  вчені:  В. Абизов,                  О. Гайдученя, М. Дьомін, В. Єжов,  Л. Ковальський,  В. Куцевич,   В. Савченко,        О. Слєпцов,  В. Соченко, В. Тімохін, В. Уреньов  та  інші.

Серед  робіт,  в яких розкриваються  окремі питання дослідження, потрібно  відзначити   праці таких   вчених:   В. Адамовича, Є. Барнабішвілі, П. Безродного,  О. Бойченка, А. Бильчинського, В. Богословського,  А.Данилюка, Н. Єксарьової,           О. Зеленка,     В. Кравець,   О. Кістяковського,  Н. Кір’янової, В. Мироненка,   Г.Покровського, В. Раннєва,  О. Стрижевича, О. Щербакова,  та інших. 
Окремі  питання  проектування  бейсбольних споруд  розглянуто   у  роботах  зарубіжних  вчених: Р.  Віршилло, Вебстера, Е. Нейферта,  Р. Ортнера, М. Сербі.

Теоретичною  базою  в галузі просторових конструкцій є  науково-технічні  дослідження  вітчизняних та закордонних вчених-практиків П.-Л. Нерві, Ф. Отто,   В. Штолька, А.  Морозова,   О.  Василенка,  Б. Миронкова, Ю.  Диховичного,               Є. Жуковського,  М. Ніконова.

У дослідженні також використані історичні та культурологічні праці  В.Олівової, Л.Куна, В.Ільїна, В.Платонова.

Слід відзначити  серед вітчизняних офіційних джерел, присвячених новому виду спорту, нормативний документ, погоджений Федерацією бейсболу та софтболу України, що являє собою збірку офіційних правил, у якій описано основні розміри  поля, правила  регулювання та проведення  матчів.

Перелічені джерела були корисними для проведення дослідження, хоча в них детально не розглядались питання об’ємно-просторової, архітектурно-планувальної структури, типології, номенклатури бейсбольних споруд. Це зумовило необхідність та актуальність наукової роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження відповідає напрямку наукової  роботи кафедри основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА,  виконувалося у  відповідності до державних планів та програм: відповідає вимогам Державного  комітету  молодіжної  політики  і  спорту  України ( указ  №261 2001 р. „Про перелік видів спорту, що  визнані  в Україні”). Впровадження було проведено у КиївЗДНІЕП відповідно до теми науково-дослідної роботи: „Провести дослідження  та розробити проект ДБН „Спортивні та фізкультурно-оздоровчі  споруди””, Звіт про НДР (заключний) / КиївЗНДІЕП. – Тема №331 – Н 98-02; №ДР 0197U009450, 2002 р.

Мета дослідження: визначення положень щодо формування функціонально-планувальної,  об'ємно-просторової  і  композиційної  структури, містобудівного розташування  бейсбольних споруд з урахуванням сучасного досвіду. 

Задачі дослідження:
· проаналізувати досвід проектування,  будівництва  і експлуатації бейсбольних споруд у світовій та вітчизняній практиці;

- визначити номенклатуру  функціонально-технологічних  груп   і  вимоги  до  їх  взаємозв'язків;

· виявити залежність конструктивного рішення від функціонально-типологічних особливостей бейсбольних споруд;

- розробити  класифікацію  і  номенклатуру типів  бейсбольних споруд;

- визначити принципи  формування бейсбольних споруд;

· надати рекомендації по архітектурно-планувальному, об’ємно-просторовому рішенню бейсбольних споруд та їх містобудівному розташуванню у структурі міста.

Об’єктом дослідження є бейсбольні споруди ( площинні споруди, стадіони, комплекси). 

Предмет дослідження: функціонально-планувальна,  об'ємно-просторова  і  композиційна  структура  бейсбольних споруд, їх розміщення  у  містобудівній ситуації.

Межі дослідження:  об'ємно-планувальна  структура, містобудівне розташування  бейсбольних споруд  в  Україні.

Методи дослідження.  У  роботі  використано  метод  комплексного  врахування чинників,  що впливають  на  формування  бейсбольних споруд,  метод  узагальнення  прогресивного  зарубіжного  і  вітчизняного  досвіду, графоаналітичний метод систематизації та викладення матеріалу, вивчення  і  критичний  аналіз  літературних  джерел,  натурні  обстеження,  метод  експериментальної  розробки  об'ємно-планувальних  рішень  бейсбольних споруд,  впровадження  їх  у  практику  проектування  і  будівництва.

Наукова новизна одержаних результатів  полягає  у  комплексному  вивченні  функціонально-технологічної, архітектурно-планувальної  та  об'ємно-просторової  структури  бейсбольних споруд,  чинників,  що впливають  на  їх  розміщення в структурі міста,  а  також  у  вдосконаленні  методики  проектування  спортивних споруд на прикладі бейсбольних.

У  зв'язку  з цим  у  дисертації  розроблено, обґрунтовано  та винесено на  захист такі положення: поширено та поглиблено основні  принципи формування спортивних  споруд, зокрема бейсбольних, запропоновано класифікацію  і  номенклатуру  бейсбольних споруд з урахуванням сучасного стану та перспектив розвитку в умовах України, запропоновано застосування  типів  конструкцій  залежно  від  функціонально-типологічних особливостей бейсбольних споруд, надано пропозиції по архітектурно-планувальному, об’ємно-просторовому рішенню бейсбольних споруд та їх містобудівному розташуванню у структурі міста.

Практичне значення одержаних результатів полягає у  можливості  використання  розроблених положень   у  практиці  проектування  як нових бейсбольних споруд,  так і для тренувальних майданчиків, що кооперуються з існуючими спортивними ядрами. Пропозиції щодо  проектування бейсбольних споруд  також можуть бути враховані у нормативних документах  з проектування  громадських будівель. Впровадження результатів роботи було здійснено: при проектуванні бейсбольного стадіону клубу “ Газ-Дніпро” з трибунами на 750 місць у місті Києві,  при проектуванні бейсбольного  поля з трибунами на 200 місць у складі спорткомплексу аквапарку на озері Тельбин в м. Києві,  при реконструкції СШ № 177 по вулиці Курській, 12 в Солом’янському районі м. Києва (кооперування тренувального софтбольного поля зі спортивним ядром), при проектуванні бейсбольного клубу з трибунами  на 3000 глядачів Таврійського Національного Університету ім. В.І. Вернадського  в м. Сімферополі, при розробці концепції об’ємно-просторового рішення спортивно-тренувального бейсбольного стадіону з трибунами на 12 260 глядачів, при розробці  концепції об’ємно-просторового рішення КСБК універсального призначення, у курсове проектування (2002-2003 р. весняний семестр) на кафедрі основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА. 

Особистий внесок здобувача. Основний зміст дисертації опубліковано у 8 статтях у фахових збірниках наукових праць, з яких три (1, 2, 3) – у співавторстві з доктором архітектури О.С. Слєпцовим. Особисто автору в цих статтях належить: узагальнення досвіду проектування та будівництва бейсбольних споруд,  визначення схеми функціонального зв’язку груп обслуговуючих приміщень, розрахунок об’ємно-просторових параметрів трибун бейсбольної арени граничної місткості, архітектурно-будівельна класифікація, номенклатура, принципи формування бейсбольних споруд в Україні. 

Апробація результатів роботи  проводилась на міжнародних конференціях “Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн” (Новий світ, 2004р., 2005р.), на конференціях молодих вчених “Сучасні напрямки в архітектурі та будівництві України”, „Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва” при українському зональному науково-дослідному і проектному інституті цивільного будівництва ВАТ “КиївЗНДІЕП” (Київ, 27.11.2003р., 25.11.2005р.), на 61- 64 науково-практичних  конференціях  Київського  Національного  університету  будівництва  і  архітектури  (Київ, 2000р., 2001р., 2002р.,   2003 р.). 

Публікації. Автором опубліковано 8 статей, -  самостійно 5 та у співавторстві 3 у фахових наукових збірниках наукових праць, 3-х тезах конференцій.
Структура і об’єм роботи.  Дисертація складається з текстової частини, що включає вступ, три розділи, висновки по розділах  і загальні висновки, викладених на 123 сторінках, списку використаних  джерел (111 позицій бібліографії), ілюстрацій (40 рисунків), 12таблиць, 5 додатків на  40 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі  розкрито актуальність теми дослідження, зв’язок з науковими  програмами, планами, темами, сформульовано мету і задачі дослідження, методи його проведення.

Розділ 1.  Передумови  виникнення  бейсбольних споруд в  Україні.  Історія розвитку сучасного бейсболу ведеться з моменту офіційного прийняття переліку правил бейсбольними клубами Сполучених Штатів Америки у 1945 році. З 1986 року бейсбол став олімпійським видом спорту. На теперішній час по всьому світі цим видом спорту займаються близько 260 мільйонів людей у 112 країнах. На території Європи бейсболом активно займаються близько 100 000 спортсменів у 44 країнах. Міжнародна федерація бейсболу (IBA) об’єднує п’ять регіональних федерацій, які розвивають бейсбол на своїх континентах: Федерація бейсболу і софтболу Африки (African Baseball & Softball Asssociation, A.B.S.A. (англ.)), Федерація бейсболу Панамерики (Confederación Panamericana de Béisbol, CO.PA.BE. (франц.)), Федерація бейсболу Азії (Baseball Federation of Asia, B.F.A. (англ.)), Європейська федерація бейсболу (Confédération Européenne de Baseball, C.E.B.(франц.)), до складу якої входить Україна, Федерація бейсболу Океанії (Baseball Confederation of Oceania, B.C.O. (англ.)).

Закономірність  зростання кількості бейсбольних команд та клубів в Україні  вказує на те, що в середньому, чисельність активістів бейсболу з 1990 року до 2005 року зросла від 675 до 2 150 чоловік, а зацікавленість  цим видом спорту в Україні найближчі 10 років може досягнути 6000 активістів. На  теперішній час  у нашій країні діє лише один бейсбольний стадіон, який має акредитацію МФАБ (IBAF), що дозволяє проводити  змагання міжнародного рівня.

Проведено дослідження об’ємно-просторової еволюції бейсбольних споруд починаючи  з часу виникнення бейсболу (1845 р.) до теперішнього часу та визначено  основні  історичні  етапи  розвитку:

I. Площинні бейсбольні споруди (1845 - 1870 рр.);

II. Бейсбольні споруди на основі дерев’яних конструкцій (1871 - 1908 рр.);

III. Бейсбольні споруди на  основі металевих та залізобетонних конструкцій (1909 - 1960 рр.);

IV. Бейсбольні споруди на основі високих технологій (1960 р. -  до  теперішнього  часу.). 

Кожний етап еволюції архітектури бейсбольних споруд в історичному контексті віддзеркалює тогочасний рівень життя, розвиток соціально-економічних та культурних відносин.

На основі більше ніж 150 розглянутих бейсбольних споруд досліджено практику функціонування цих об'єктів,  проведено аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду проектування і будівництва,  що включає розгляд їх  розміщення, складу приміщень, видів бейсбольних споруд. У роботі досліджуються фактори, які впливають на формування типів бейсбольних споруд. Комплексний аналіз дозволив виявити основні з них: містобудівні, природно-кліматичні, функціонально-типологічні, технічні. Визначені фактори, що впливають на формування мережі, архітектурно-планувальної організації, об’ємно-просторового рішення, конструктивних особливостей споруд, що розглядаються. 

Автором дослідження відзначено  низку особливостей проектування та експлуатації критих та відкритих  бейсбольних споруд.  Як  результат здійснених досліджень, систематизовано зарубіжний досвід проектування та будівництва бейсбольних споруд за наступними ознаками: за типом споруди (тренувальні бейсбольні майданчики, бейсбольні стадіони, бейсбольних комплекси (бейсбольні табори), універсальні культурно-спортивні  бейсбольні споруди (бейсбольні парки, бейсбольні клуби,  центри)), функціональним призначенням,  місткістю, ярусністю глядацьких трибун, площею забудови,  складом основних та допоміжних груп приміщень.
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На основі комплексного аналізу визначено нові соціально-економічні передумови становлення та розвитку бейсбольних споруд в  Україні. Сформульовано основні історичні етапи об’ємно-просторової еволюції бейсбольних споруд, досліджено  практику зарубіжного і вітчизняного досвіду проектування, будівництва і нормативного забезпечення, виявлено планувальні та об’ємно-просторові особливості бейсбольних споруд, встановлено основні фактори впливу на  умови формування і розвитку перспективних типів бейсбольних споруд. Узагальнення та сиcтематизація досвіду будівництва та проектування досліджуваних об’єктів стало базою для розробки  класифікації та номенклатури бейсбольних споруд в умовах України.

Розділ 2.  Особливості функціонально-конструктивної структури бейсбольних споруд.  Виявлено пряму  залежність  і  вплив  функціонально-типологічного  призначення  бейсбольних споруд  на  вибір  типу  конструкцій  покриття та глядацьких трибун, запропоновано рекомендації  щодо  їх  застосування. Визначено об'ємно-просторові параметри трибун граничної місткості для бейсбольної арени з урахуванням зорового сприйняття глядачем спортивного дійства. Встановлено граничні параметри об’ємно-просторового формування критої бейсбольної споруди: мінімальна висота покриття над рівнем бейсбольної арени – 35 м., максимальна -54м. Означено  основні  групи обслуговуючих приміщень споруди,  запропоновано  схему їх функціонального  взаємозв'язку. Розроблено  класифікацію  бейсбольних споруд  за  основними ознаками, запропоновано напрямки її впровадження з урахуванням умов України. Виявлено  залежність  складу  приміщень  від  типу  бейсбольної споруди,  а  також  запропоновано склади основних  приміщень  для  кожного  типу  бейсбольної споруди.

На основі закордонного досвіду проектування і будівництва бейсбольних споруд, наукових досліджень та теоретичних надбань у проектуванні спортивних, фізкультурно-оздоровчих  та культурно-видовищних споруд, автором встановлено перелік факторів, що визначають  функціональну організацію бейсбольних споруд: призначення (тренувальна, демонстраційно-тренувальна, спортивно-видовищна бейсбольна споруда), місце розташування споруди (в залежності від типу споруди, розташування його буде доцільним лише у відповідних зонах міста), місткість трибун (геометрична форма арени і динаміка гри мають безпосередній вплив на формування об'ємно-просторових  параметрів трибун та їх місткість), перелік  груп  обслуговуючих приміщень (взаємозв'язок  приміщень,  а також  їх  склад  повинні  відповідати функціонально-технічним вимогам. Склад  приміщень  також залежить  від  типу  бейсбольної споруди,  місткості,  розташування  та  інших  чинників).
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Розташування бейсбольних споруд в залежності від типу рекомендовано в житловій, рекреаційній, приміській або парковій зонах. У відповідності з функціональним призначенням бейсбольні споруди можуть бути окремо розташованими в системі міста або скооперованими з вже існуючими спортивними майданчиками, входити до складу спортивного ядра учбових, спортивних закладів або комплексів. 

На основі запропонованого геометричного способу побудови об'ємно-просторового рішення трибун для глядачів визначено габарити трибун граничної місткості для споруд із спеціалізованим показом бейсбольних матчів. Для визначення конфігурації трибун в плані за умовами гранично-зорового віддалення предмета, що демонструється, автором дослідження пропонується схема, де об'єкт спостереження, м'яч  D=0,075м.,- має кутову величину, що змінюється  в ігровій зоні поля: інфілд - 4', середина аутфілда - 2',  межа аутфілда   1,5', для глядацьких місць, які знаходяться навпроти інфілда кутова величина дорівнює 2' (Рис. 1). По формулі віддаленості місць для глядачів L=D/tgα, можна розрахувати відстань для кожної кутової величини:

L(1,5')=0,075/tg1,5'=0,075/0,00044=170м;

L(2')=0,075/0,0006=125м;

L(4')=0,075/0,00105=71м.
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Рис. 1.  Схема розташування межі гранично-зорового віддалення ока глядача для α=1,5';  2'; 4'. Зони комфортності в плані (за результатами гранично-зорового віддалення); ДЗ - дуже зручні місця; З - зручні місця; МЗ   мало зручні місця.

У відповідності до зон комфортності встановлено місткість на трибунах для глядачів: найменшої місткості (до 5 000 місць); малої місткості (від 5 000 до 12 000 місць); середньої місткості (від 12 000 до 26 500 місць). Розроблено та запропоновано геометричний спосіб побудови об’ємно-просторового рішення трибун для бейсбольної арени (на думку автора, простий у використанні спосіб, порівняно з розрахунками  Є.Н. Барнабішвілі, враховує вертикальний кут огляду спортивної арени та може бути використаний для визначення об’ємно-просторового рішення глядацьких трибун будь-якого виду спорту). 
На основі  детально вивченого формування функціонального внутрішнього простору бейсбольної арени з місцями для глядачів, автором встановлено, що покриття бейсбольного стадіону середньої та великої місткості повинно відповідати таким вимогам: форма покриття повинна бути додатньої гаусової кривизни, що відповідає характеру траєкторії м’яча під час гри; вибір конструктивної схеми повинен надавати можливості перекриття ділянки розмірами в середньому 180х200 м, 190х200 м. (надвеликі прогони); мінімальна висота покриття над рівнем бейсбольної арени – 35 м., максимальна -54м.;  геометричними  формами в плані  можуть бути - квадрат, прямокутник, круг, еліпс, сектор круга.

Автором було розглянуто “Класифікації та форми просторових конструкцій”   О. Василенка та Б.Миронкова, “Класифікації просторових конструкцій”, “Класифікацію великопрогонових покриттів”   В.Штолька.  За основу застосування просторових конструкцій у покритті бейсбольних споруд прийнято класифікацію великопрогонових покриттів доктора архітектури  В.Штолька.

Виявлено, що  органічному поєднанню функціонального простору споруди та форми покриття  відповідають конструктивні системи аркового типу. Великий та надвеликий арочний прогін можливо виконати з таких типів покриття: залізобетонні (монолітні, збірно-монолітні); тентові (із знімними полотнищами, збірно-розбірні,  покриття, що трансформуються); вантові (вантові сіті, жорсткі ванти); мембранні, які спираються на аркові конструкції (з попередньо плоских полотнищ); комбіновані системи (поєднання дерев’яних  та металевих, металевих та тентових, пневматичних, тощо...).

На основі комплексного аналізу зарубіжної і вітчизняної практики проектування та будівництва бейсбольних споруд, вивчення  передумов розвитку бейсболу в країні, розроблено класифікацію бейсбольних споруд для України за такими ознаками: за призначенням,  місткістю,  складом  приміщень,   розташуванням  у  структурі  міста,   за використанням  системи  конструкцій  покриття, за видом несучих конструкцій трибун (Рис.2). Класифікація дала змогу  виявити основні типи і види бейсбольних споруд для України. 

Розділ 3. Пропозиції щодо організації об’ємно-планувальної структури бейсбольних споруд. На ранній стадії проектування важливо визначитися з типом бейсбольної споруди, що надасть можливості завчасно визначити основні техніко-економічні показники споруди, склад приміщень, параметри бейсбольної арени, місце розташування бейсбольного поля або майданчика, приблизну місткість та конфігурацію трибун для глядачів, загальну площу споруди. 
На період становлення бейсболу в нашій країні та існуючій мережі спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд,  автором пропонується номенклатура з п’яти типів з урахуванням їх поетапного впровадження:

1. Бейсбольний тренувальний майданчик (БТМ). Площинна  споруда сезонного функціонування, що  призначена для проведення навчально-тренувального процесу бейсболістів. У якості тренувального майданчика може бути як софтбольне поле, так і бейсбольне у залежності від вікової групи  спортсменів-бейсболістів. Для тренувального бейсбольного та софтбольного полів є обов'язковою вимогою дотримання параметрів  інфілду. Параметри аутфілду та фал-території можуть коригуватися  у залежності від місцевих умов та обраної ділянки. Покриття арени  БТМ може бути  як трав'яне, так і ґрунтове. Цей тип бейсбольної споруди поділяється на декілька підтипів: БТМ загального користування, БТМ при учбовому закладі, БТМ при спортивному закладі, універсальний БТМ при учбовому закладі, універсальний БТМ при спортивному закладі.

Бейсбольні тренувальні майданчики за короткий термін досягли доволі розповсюдженого рівня на теренах Україні. Кожен з існуючих бейсбольних клубів в Україні проводить тренування на таких майданчиках. Створення універсальних БТМ, або кооперування БТМ із вже існуючими спортмайданчиками не потребує великих фінансових витрат.  Таким чином, є всі підстави припускати, що БТМ при спортивному чи учбовому закладі  з’являться протягом найближчих 2-5 років.

2. Спортивно-тренувальне бейсбольне поле (СТБП). Цей тип  споруд сезонного типу призначений для спеціалізованого навчально-тренувального процесу бейсболістів та проведення змагань міського, або обласного  призначення. Параметри  бейсбольного поля мають відповідати офіційним правилам, що прийняті Федерацією Софтболу та Бейсболу України. СТБП має чотири підтипи: СТБП при учбовому закладі, СТБП при спортивному закладі, універсальне СТБП при учбовому закладі, універсальне СТБП при спортивному закладі.

3. Спортивно-тренувальний бейсбольний стадіон (СТБС). Цей тип призначений для професіональної підготовки бейсболістів напротязі всього року: проведення навчально-тренувального процесу, організація змагань від міського до міжнародного рівня. Як правило,  це відкрита спортивна споруда. СТБС має три підтипи: СТБС при мінімальному складі приміщень, СТБС при стандартному  складі приміщень, універсальний СТБС при  стандартному складі приміщень.

Такий тип бейсбольної споруди, як СТБС,  існує в Україні у місті Кіровограді.  Напротязі останніх років в містах, де кількість бейсбольних клубів дорівнює, або перебільшує два, - наприклад, Київ,  Сімферополь, Суми, Луганськ, – зростає гостра необхідність у спорудженні СТБС. На думку автора, формування саме універсального СТБС при стандартному складі приміщень є економічно доцільним у сучасних ринкових  умовах України.

4. Спортивно-тренувальний бейсбольний комплекс (СТБК). Цей тип призначений для професіональної підготовки бейсболістів міського та міжміського рівня напротязі всього року: проведення навчально-тренувального процесу, організація змагань від міського до міжнародного рівня, проведення зборів спортсменів з інших міст. СТБК має три підтипи: СТБК при мінімальному складі приміщень, СТБК при стандартному складі приміщень, універсальний СТБК при стандартному складі приміщень.

Такий тип бейсбольної споруди, як СТБК,  не існує в Україні,  хоча він отримав  розповсюдження у країнах Європи і показав свою ефективність в якісному розвитку бейсболу. На думку автора, формування СТБК повинно мати  місце в курортних  містах України, де є можливість всебічної підготовки спортсменів-бейсболістів.

5. Культурно-спортивний бейсбольний комплекс (КСБК). Цей тип орієнтований на постійне професійне обслуговування бейсболістів, проведення навчально-тренувального процесу, організації змагань міжнародного рівня не тільки з  бейсболу, але й з футболу, проведення культурно-видовищних та громадських заходів. Стадіон для гри у бейсбол може бути критий, відкритий, з покриттям та ареною, що трансформуються. Архітектурно-композиційні особливості бейсбольної арени та організація трибун для глядачів дають можливість влаштовувати такі заходи, як гала-концерти, виставки, естрадні концерти, показ кінофільмів на широкоформатному або універсальному екранах. КСБК має три підтипи: КСБК при стандартному складі приміщень, універсальний КСБК при стандартному складі приміщень, універсальний КСБК при розширеному складі приміщень.

Такі споруди розповсюджені у США  та країнах Азії. Експлуатація  таких комплексів показала ефективне універсальне функціонування споруди на основі бейсбольної арени для проведення спортивних та культурно-видовищних заходів. 

Становлення та розвиток бейсбольних споруд в Україні можна прогнозувати за трьома періодами: 

- Сучасний стан. На теперішній час в Україні існують такі типи, як  БТМ (бейсбольний тренувальний майданчик), СТБП (спортивно-тренувальне бейсбольне поле), СТБС (спортивно-тренувальний бейсбольний стадіон).

- Найближча перспектива (5-10 років). Беручи до уваги зростаючу популярність бейсболу серед молоді, успіхи наших команд на змаганнях міжнародного рівня, загальні тенденції розвитку суспільства, є підстави прогнозувати появу у країні такого типу бейсбольної споруди, як  СТБК (спортивно-тренувальний бейсбольний комплекс).

- Віддалена перспектива (10-20 років). За умови подальшої популяризації бейсболу на державному рівні, залучення крупних інвестицій в розвиток спортивної та культурно-розважальної  індустрії, в Україні може з’явитися такий тип громадської споруди, як  культурно-спортивний бейсбольний комплекс.

В цілях комплексного рішення формування бейсбольних споруд автором сформовані такі принципи:

- принцип оптимізації архітектурно-планувального формування бейсбольних споруд. Засновується на таких положеннях: функціональне зонування внутрішнього простору споруди, розділення  основних  потоків, поліфункціональне використання бейсбольної арени, динамічність планувальних рішень споруди;

- принцип відповідності об’ємно-просторового формування трибун бейсбольної арени. Базується на таких положеннях:  конфігурація бейсбольної арени, що подібна до сектора кругу, пріоритетність ігрових зон арени, граничне зорове сприйняття об’єкта спостереження, зорове сприйняття арени з припустимим викривленням, місткість  бейсбольної споруди, вибір конструктивного рішення трибун споруди;

- принцип динамічності об’ємно-просторової організації бейсбольної споруди. Формується на наступних положеннях: можливість подальшого розширення та реконструкції споруди,  взаємозв’язок динамічної і стаціонарної структури архітектурних елементів та  індивідуалізація архітектурного образу бейсбольної споруди;
- інтеграційно-комунікаційний принцип  кооперування бейсбольних споруд. Базується на таких положеннях: просторова відповідність (наявність  ділянки, необхідної для розташування), функціональна  відповідність (максимальне  використовування  існуючого  функціонального  взаємозв'язку  приміщень  будівлі й  адаптація  її  під  функції  бейсбольної споруди), економічна  доцільність (аналіз  стану  існуючого об’єкту  для кооперування, наявність достатньої матеріальної та технічної бази для створення бейсбольної споруди), черговість використання спортивних майданчиків, включення в інфраструктуру міста (взаємозв’язок з оточуючою забудовою, ландшафтом, інфраструктурою міста).

На думку автора, найбільш перспективним засобом розвитку мережі бейсбольних споруд в Україні на теперішній час є кооперування бейсбольних споруд з  існуючими спортивними  спорудами та майданчиками. У містах,  де  популярність  бейсболу зростає,  але не має можливості виділення з резервів міста значної за розмірами ділянки, виходом може бути кооперування бейсбольного або софтбольного тренувального поля з існуючими в місті спортивними ядрами. Така  стратегія  допоможе  уникнути  складностей з пошуком поля для тренувань  на  початковій  стадії  розвитку бейсболу. 

Розташування бейсбольних споруд  можливе майже у всіх зонах міста: виробничій, заміській, житловій, громадській. Оскільки ці зони різко відрізняються по функціях та параметрах ділянки, одна з вимог раціональної побудови  таких комплексів - це доцільне визначення складу бейсбольних споруд  для кожної із зон.

Функціональне зонування  - перша  з  основних  вимог до   проектування  генерального плану бейсбольної споруди. Друга – визначення оптимальної орієнтації для бейсбольного поля. Третя - відокремлення  людських  і  транспортних  потоків. Четверта - забезпечення  можливого  розширення  бейсбольної споруди або комплексу. 

Дослідження по розташуванню бейсбольної арени за сторонами світу дозволили розробити рекомендації по планувальному рішенню трибун для глядачів у залежності від обраної орієнтації. Раціональним  планувальним рішенням бейсбольної споруди можна вважати - прийом на основі  асиметричної незамкненої конфігурації трибун (їх розташування відносно поля буде залежати  від обраної орієнтації бейсбольної арени за сторонами світу). Автором дослідження запропоновано універсальні схеми організації секторів  трибун, що забезпечують сприйняття загальної картини дійства, дозволяють розпізнавати важливі деталі, які характеризують окремо проаналізовані видовища та спортивні дійства.
Розроблено номенклатуру основних типів бейсбольних споруд  для  України  з  урахуванням  поетапного  їх  впровадження:  на  сьогоднішній  день,  найближчу  перспективу,  віддалену перспективу.  Запропоновано  нормативну площу  приміщень спортсменів для кожного з типів. Сформульовано та розроблено основні принципи формування бейсбольних споруд. Наведено рекомендації кооперування бейсбольних споруд з існуючими спортивними ядрами. Запропоновано принципові схеми розташування тренувальних бейсбольних майданчиків у залежності від їх кількості та площі ділянки. Розроблено пропозиції щодо розміщення різних типів у структурі міста та проектування споруд з урахуванням  умов України.

  ВИСНОВКИ
У роботі досліджено та систематизовано практику проектування та будівництва бейсбольних споруд, наведено методологічну та нормативну базу проектування споруд, що розглядаються. Запропоновано наукові принципи, містобудівні, типологічні, конкретні рекомендації з архітектурно-планувальної організації і нормативного забезпечення бейсбольних споруд з урахуванням умов України. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Офіційне визнання та зростання популярності бейсболу в нашій країні, включення  в програму літніх Спартакіад України,  успішні виступи  національних команд у змаганнях на внутрішній  та міжнародній арені  свідчать про    необхідність  будівництва  нового для України  типу   споруд, призначених для демонстрації бейсбольних матчів та проведення тренувань.

2. Визначено  основні  історичні  етапи об’ємно-просторового розвитку    будівель  і  споруд для гри у бейсбол.

3. На основі аналізу  функціонально-технологічної  структури  бейсбольних споруд  було  означено  основні  групи  приміщень, виявлено фактори, які впливають на  їх функціональну організацію. Наведено взаємозв’язок обслуговуючих приміщень за головною та другорядною ознакою.
4. Визначено об'ємно-просторові параметри трибун граничної місткості для бейсбольної арени. Визначено зони комфортності сприйняття спортивної події і вплив їх на організацію  планування трибун (за результатами  граничного зорового сприйняття ока об’єкту спостереження). У відповідності із зонами, місткість на трибунах для глядачів розділено на три групи.

Запропоновано геометричний спосіб побудови об’ємно-просторового рішення трибун для бейсбольної арени. 
6. Простежено пряму  залежність  і  вплив  функціонально - типологічних особливостей бейсбольних споруд на  вибір  типів  конструкцій  споруди, надано  рекомендації  щодо  їх  застосування. Визначено ефективне використання конструктивних систем покриття над ареною бейсбольної споруди, а також конструктивних систем покриття над трибунами для глядачів. Встановлено  залежність використання типу конструкції  покриття і особливостей  типів  конструктивних систем трибун від  місткості бейсбольної споруди. 

7. Розроблено  класифікацію бейсбольних споруд для України  за основними ознаками:    за призначенням,  місткістю,   складом  приміщень,   розташуванням  у  структурі  міста,   за використанням  системи  конструкцій  покриття, за видом несучих конструкцій трибун. Запропоновано  номенклатуру  основних  типів  будівель  бейсбольних споруд з урахуванням їх поетапного впровадження:  бейсбольний тренувальний майданчик  (БТМ), спортивно-тренувальне бейсбольне поле (СТБП), спортивно-тренувальний бейсбольний стадіон (СТБС), спортивно-тренувальний бейсбольний комплекс (СТБК), культурно-спортивний бейсбольний комплекс (КСБК). 

Виявлено  залежність  складу  приміщень  від  типу бейсбольної споруди,  а також  запропоновано склад  основних  груп приміщень  для  кожного з типів. 

Запропонована класифікація та номенклатура бейсбольних споруд для України підтверджена прикладами впровадження та  може бути використана у нормативних документах, рекомендаціях для проектувальників та архітекторів.

8. 
10.Встановлено, що параметри та конфігурація  бейсбольної  арени і трибун для глядачів дозволяють проводити тренування  з 34-ох видів спорту, зМожливості універсального використання бейсбольної арени значно вищі, ніж максимально великого  спортивного залу з футбольним полем.

12. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій щодо планувальної структури та містобудівного розташування бейсбольних споруд. Визначено основні вимоги до організації генерального плану бейсбольних споруд. Запропоновано оптимальну орієнтацію бейсбольних майданчиків за сторонами світу в залежності від часу проведення спортивних заходів з урахуванням широти та довготи на території України. Розроблено    пропозиції  кооперування тренувальних бейсбольних майданчиків з  існуючими  спортивними ядрами. 
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АННОТАЦИЯ

Подгорная Галина Дмитриевна.  Формирование объемно-планировочной структуры бейсбольных сооружений в Украине. – Рукопись.

Диссертация   на  соискание  научной степени  кандидата  архитектуры  по   специальности 18.00.02 – архитектура зданий и сооружений. – Киевский   Национальный  университет строительства и архитектуры. – Киев, 2007.

В диссертации впервые раскрываются вопросы комплексного формирования бейсбольных сооружений. Упорядочены  данные об историческом развитии игры в бейсбол и его разновидности. Определены основные исторические этапы объемно-пространственной  эволюции бейсбольных сооружений:  первый -  плоскостные  бейсбольные сооружения  (1845 - 1870 гг.);  второй – бейсбольные  сооружения  на основе деревянных конструкций (1871 - 1908 гг.); третий - бейсбольные сооружения на  основе металлических и железобетонных  конструкций (1909 -     1960 гг.);  четвертый – бейсбольные сооружения  на основе высоких технологий  (1960 г. -  до настоящего времени.). 

На основании рассмотренных более чем 150 бейсбольных сооружений, исследована практика функционирования объектов,  проведен анализ зарубежного и отечественного опыта  проектирования и строительства. 
В роботе исследуются факторы, которые влияют на формирование типов бейсбольных сооружений, основные из них,- градостроительные, природно-климатические, функционально-типологические, технические. 

Прослежена прямая зависимость и влияние функционально-типологического назначения бейсбольных сооружений на выбор типа конструкций покрытия и трибун для зрителей. Даны рекомендации по их применению.
На основе разработанного автором расчета, в основе которого лежит обеспечение комфортного зрительного восприятия  объекта наблюдения и особенности проведения бейсбольной игры, определены объемно-пространственные параметры трибун предельной вместимости. Определены зоны комфортности восприятия спортивного зрелища, их влияние  на планировочную организацию зрительских трибун (по результатам  предельного зрительного восприятия глаза): очень удобные, удобные, мало удобные места. В соответствии с зонами комфортности определена вместимость зрительских трибун: наименьшая (до 5 000 мест); малая (от 5 000 до 12 000 мест); средняя  (от 12 000 до 26 500 мест).

Установлены предельные границы объемно-пространственного формирования крытого бейсбольного сооружения: минимальная высота покрытия над уровнем бейсбольной арены– 35 м., максимальная -54м. Определены основные  группы обслуживающих помещений сооружения,  предложена схема их  функциональной взаимосвязи. 

Разработана номенклатура  основных  типов  бейсбольных сооружений:  бейсбольная тренировочная площадка  (БТП), спортивно-тренировочное бейсбольное поле (СТБП), спортивно-тренировочный бейсбольный стадион (СТБС), спортивно-тренировочный бейсбольный комплекс (СТБК), культурно-спортивный бейсбольный комплекс (КСБК).  Номенклатура основных типов бейсбольных сооружений  предложена  с  учетом их поэтапного внедрения:  на  сегодняшний  день,  ближайшую перспективу (5-10 лет),  отдаленную перспективу (10-20 лет). 
На основании проведенного исследования предложены нормативные показатели  для определения площади помещений спортсменов для каждого из типов.
На основании комплексного анализа зарубежной и отечественной практики проектирования и строительства  бейсбольных сооружений, учитывая   условия развития бейсбола в стране, разработана  классификация бейсбольных сооружений для Украины по следующим признакам: по назначению,  вместимости,  составу помещений,   расположению в системе города,   по использованию системы конструкций покрытия, по виду несущих конструкций трибун. Классификация дала возможность выявить основные типы и  виды бейсбольных сооружений. 

Разработаны и сформулированы основные принципы формирования бейсбольных сооружений.

Предложены  рекомендации кооперирования бейсбольных сооружений с существующими спортивными ядрами, принципиальные схемы расположения тренировочных бейсбольных площадок в зависимости от их количества и площади участка. Разработаны рекомендации по расположению предложенных типов сооружений в структуре города. Установлено, что многофункциональность бейсбольной арены  значительно выше, чем максимально большого зала с футбольным полем, предложены схемы трансформации при универсальном использовании сооружения. Параметры и конфигурация бейсбольной арены  позволяют проводить тренировочные занятия по 34-ем видам спорта. Проведено исследование оптимальной ориентация бейсбольных полей по сторонам света в зависимости от времени проведения спортивных мероприятий с учетом широты и долготы  на территории Украины. На основании результатов исследования установлено, что рациональным планировочным решением открытого бейсбольного сооружения,-  использование приема на основе ассиметричной незамкнутой конфигурации трибун.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  бейсбольные сооружения,  бейсбольные стадионы, бейсбол, кооперирование.

ANNOTATION


Galina Dmitrievna Podgornaya. Baseball facilities bulk and plan structure forming in Ukraine. Manuscript.


Architecture Ph.D. competition thesis, profession 18.00.02 – buildings and structures architecture. – Kiev National construction and architecture university. – Kiev 2007.


The process of complex facilities bulk and plan structure forming is first considered in the thesis. Baseball game development historical data arranged. Main historical stages of  baseball facilities bulk and plan evolution determined. Direct dependency and influence of baseball facilities function and typological purpose on construction covering type choice and spectators stands observed. Recommendations on their application given. Basing on author elaborated calculations utmost capacity stand bulk and dimensional parameters determined, utmost limits of sheltered baseball facilities bulk and dimensional forming ascertained. Baseball facilities main types classification and nomenclature elaborated with their phased application account. Main principles of baseball facilities forming determined and elaborated. A series of proposals and recommendations on baseball facilities plan structure and town-planning location elaborated.

KEY WORDS: baseball, baseball facilities, baseball stadiums, cooperation.
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Рис.2. Класифікація бейсбольних споруд.
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